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Aldirdlap

KészUlt: Kisbér Varos Onkormdanyzata (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) részére
Kisbér, Széchenyi u. 6. hsz. 1954/4. hrsz. belterUleti ingatlanon ,,Bdlcséde
kialakitas™ kivitelezési tervéhez, a 312/2012.(X1.08.) Korm. rendelet szerint.

Kisbér, 2018.04.03.

1. Felelds épl”rész’r,ervezé
Varga Mihdly (E/11-0126)
2800 Tatabdnya, Farkastd u. 60.

2. Epitész tGzvédelmi szakértd
Varga Istvan (1-068/2008) e.v.
9330 Kapuvdar, Damjanich u. 61.

3. EpUletgépészeti vezetd tervezd
Csoka Gyula( MK/1-0114, G-ET-G/11-0114)
2900 Komdrom, Liszt F. U. 23.

4. EpuUletvillamossagi tervezd
Farkas Baldzs (VT/08-1165)
2173 Gydrladamér, Matyds K. u. 16.
Farkas Baldzs

5. Tartdszerkezeti tervezd
Kovdcs Janos ( TT/08-0161)
Enese, SzabadsAg u. 34.
Kovacs Janos
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TERVEZOI NYILATKOZAT

KészUlt : a 193/2009. (IX. 15) Kormdny rendelet 19§ pontja alapjdn

Epittetd neve X Kisbér Vdros Onkormdnyzata
2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
Epités helye : 2870 Kisbér, Széchenyi u. 6. hsz. 1954/4.
Epités targya : Bolcsdde kialakitasa
Tervfajta : Kivitelezési tervdokumentdcid
Felelds tervezd ; Varga Mihdly (E11-0126)

2800 Tatabdnya, Farkastd u. 60.

Alulirott épitésztervezd kijelentem, hogy az dltalam tervezett épitészeti-
mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, dltaldnos
érvényU és eseti eldirdsoknak, igy kUlondsen a kdrnyezetvédelmi
eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetdkre
vonatkozd kdvetelményeknek, valamint nyilatkozom arrdl, hogy a
jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem valik
szUkségessé, illetéleg a vonatkozéd nemzeti szabvdanytdl eltéré mdszaki
megoldds alkalmazdasdra nem kerUlt sor. Az épitmény tervezésekor
alkalmazott mUszaki megolddsok az épitett kdrnyezet alakitésardl és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. t6rvény (Etv.) 31. § (2) bekezdés c)-h)
pontjaban meghatdrozott kbvetelményeknek megfelel.

A kdvetelmények teljesitése modjat a mUszaki leiras és a mUszaki
tervek egyUttesen tartalmazzdk, ezért azokat szigorian egyUtt kell
kezelni.

Az épitési (bontdsi) tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem
tartalmaz. A tervezett épitmény és ennek haszndlata a szomszedos
ingatlanokhoz fUz6dé jogokat nem sérti, azokra karos hatasokat nem
gyakorol.

A tervezd megfelel az épitészeti-mUszaki tervezési jogosulisdg részletes
szabdlyairdl szold 104/2006. (IV.28.) Korm. rendeletnek.

Kijelentem, hogy a kivitelezési tervdokumentdacié mdUszaki tartalma
azonos az engedélyezési tervdokumentdcid mdszaki tartalmdaval.

Kisbér, 2018.04.03.

1. Felel&s épitésztervezd
Varga Mihdaly (E/11-0126)
2800 Tatabdnya, Farkasté u. 60.
Varga Mihaly
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BEVEZETES
1.1.  ALTALANOS MUSZAKI LEIRAS
1.1.1. ELOZMENYEK

Epittetd megvdsdrolta a Kisbér, Sz&chenyi u. 6. hsz. alatti, haszndlaton kivili,
volt zeneiskola épuletét azzal a céllal, hogy bdlcsédét alakithasson ki. A
meglévo épllet foldszintes, pince és tetdtér beépités nélkuli. A kialakitdshoz -
az elézetes tanulmdanyok alapjdn - szUkséges majd a féépulet kisebb mértékd
bévitése is. Az Onkormdanyzat hatdrozata alapjdan 2 x12 fés bélcsédei
gyermekelhelyezés a cél.

1.1.2. ALTALANOS LEiRAS

1.

Az ingatlanon jelenlegi dllapotdban a felujitasra és bdvitésre kerUlé volt
zeneiskola épulete, valamint a hatsdkertben egy elbontdsra kerUlS kerti
tarol6épullet helyezkedik el. A szomszédos ingatlanokon Uzlet és lakohdzak,
valamint reformdtus templom taldlhato.

2. Megrendeldiigény szerint egy 2 x 12 f&s bdlcséde csoport kialakitdsa a cél - a
Magyar Szabvany dltal eldirt f6- és kiszolgdld helyiségekkel.

3. A tdrgyiingatlanon adott a kézUzemi vizbekdtés, adott a vezetékes
gdzbekdtés és a kdzUzemi szennyvizbekdtés. A szUkséges elektromos energia
bekotés biztositott.

4. Atervezett 6voda katasziréfavéedelmi kockdzati besoroldsa: AK (alacsony
kockdazati osztdlyu)

5. Alternativ energia forrdsként az évoda épuletére napelemes rendszer kerUl
kiépitésre.

6. Azingatlan helyi k6zUthoz vald csatlakozdsa a Széchenyi u. feldl adoftt,
feldjitasra kerUl.

7. AterUlet eldkészitése €s az épités sordn azbeszt tartalmu bontdsi anyag
keletkezik (meglévé szabvdany szirke palafedés).

Epitészeti Atrium Mdrka Mérndkiroda Kft.
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1.1.3. BEEPITESI ADATOK:

Ovezeti elirdsok

Ovezeti besorolds Vit-2

Beépithetd terllet nagysdga 40,00 %

Legnagyobb épitménymagassag Kialakult

Z6ldfelUlet legkisebb mértéke 40,00 %

Beépitési mdd Zartsory

Tervezett beépitési adatok

Telek terUlete 921,00 m2

Beépitett bruttd alaptertlet

- Meglévé épllet 322,85 m?

- Tervezett bdvités 45,18 m?

Osszesen 368,03 m2

Beépitett hasznos alapterllet 299,46 m2

Telek beépitettsége 39.95%

Z0ldfelUlet mérete 371,14 m?2

Zoldfelllet mértéke 40,29 %

Szamitott épUletmagassag 4,18 m

KitUzési alappont £0,00 m

(meglévd épllet pv.)

C./ Beépitett hasznos alapterUlet

Helyiség M ‘. Padl6 - Hasznos
sorszadma: egnevezese: burkolata: alapterilete:

AO01 Gyermekszoba pvc burk. 4725 m2
A02 Gyermekmosdd mdz.ker. 21,68 m2
A03 Gyermek 6ltdztetd-atadod pvc burk. 18,70 m2
A04 Gyermekszoba pvc burk. 41,53 m2
A05 Kdzlekedd mdz.ker. 11,31 m2
A0é Személyzeti WC mdaz.ker. 2,20 m2
A07 Személyzeti zuhanyzé mdz.ker. 3,30 m2
A08 Személyzeti 61tdz8 maz.ker. 7.28 m2
A09 Férfi WC mdz.ker. 1,40 m2
A10 Férfi kézmosd mdz.ker. 2,24 m?2
All Akaddlymentes és néi WC maz.ker. 4,86 m?2
A12 Takaritészertdr mdz.ker. 4,58 m?2
A13 Gondozdi tartézkodd maz.ker. 16,20 m2
Al4 Kézlekedd mdz.ker. 21,60 m2
A15 Irattdr lam.park. 3,30 m2
Al6 Igazgatdiiroda lam.park. 12,59 m2
A17 FUtési és tarold helyiség maz.ker. 16,08 m2
A18 Melegitékonyha mdz.ker. 16,20 m2

Epitészeti
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A19 Jatékraktar pvc burk. 12,43 m2
Ossz.: 264,73 m2

Uo1 El&tér és gyermekkocsi tarolé | mdz.ker. 13,01 m2
002 Kerti jaték tdrold pvc burk. 510 m2
003 Gyermek WC mdz.ker. 4,50 m2
V04 Mosoda-szdaritd helyiség maz.ker. 12,12 m2

Ossz.: 3473 m2

Mindosszesen: 299,46 m2

Terasz fd.csm.m.k. 70,98 m2
Epitészeti Atrium Mdrka Mérndkiroda Kft.
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1.2. TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
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2. AZ EGYES MUNKANEMEK ES AZ ALKALMAZOTT SZERKEZETEK, ANYAGOK
MINOSEGI KOVETELMENYEI

2.1. KOMUVES MUNKA

2.1.1. TEHERHORDO FALSZERKEZET

Vonatkozd szabvdanyok:
MSZ 15023-87
MSZ EN 771-1

+5° C alatti hémerseklet esetén falazdsi munka vegezhetd, kivéve a Megbizd
dltal jovahagyott feltételekkel
A falazat mindségéért minden esetben a Vdllalkozo felelds.

2.1.1.1 Falazéelemek

- KUlIsé yj terelhatdrolo falazat Bakonytherm NF38, 7 N/mm?2 tegldabdl,
TM hészigeteld habarccsal

- KUlIsé kitoltd falazat Bakonytherm NF38 téglabdl, TM hészigeteld
habarcsba rakva.

- Bels6 teherordd falazat Bakonytherm NF30, 7 N/mm?2 tégldabdl, falazd
habarccsal.

- Belsd kitoltd falazat kisméretl nagyszildrdsagu téglabdl, falazd
habarccsal.

2.1.1.2 Habarcs

Vonatkozd szabvanyok:
MSZ 16000-2/1990

- TM hészigetel6 habarccsal

2.1.1.4 Kivitelezés

Az dllivanyzatnak biztositani kell a biztonsdgos és balesetmentes munkavégzés
feltételét, meg kell felelni a balesetvédelmi eldirdsoknak.

Minden falszakaszt gondosan ki kell ékelni teljes habarcsdgyba helyezett
tégladarabokkal. A tégldt teljes habarcsagyba kell fektetni.

2.1.1.5 Kivalték

A teherhordo, térelhatdrold falszerkezetek nyildsathidaldi elére gyartott
Bakonytherm elem-magas, ill. 12 jeld kerdmia kdpenyes athidald gerenddk.
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2.2 SZIGETELES| MUNKA

2.2.1. Talajpdraq, talajnedvesség elleni szigetelés

Vonatkozo szabvdanyok:
MSZ-EN 1928-2001
MSZ-04-803-8:1990

2.2.1.1 Uj falazatok alatt, és belsé tereknél:
Az épUlet talajpdra elleni szigetelése 1 rtg. Villas GV45 oxiddlt bitumenes

lemez szigetelés.
A szigetelés csak szdraz aljizatra + 50 C feletti hémersekleten készithetd.

2.2.1.2 Meglévé falazat, utdlagos vizszigetelése:
Utdlagos injektdlt falszigetelés
A szigetelést + 50 C feletti hdmérsekleten készithetd.

2.2.2. PORHO ELLNI SZIGETELES (TETOALATET SZIGEETLES)

Az aldbbi munkatételeket tartalmazza:
- tetSsik porhd elleni szigetelése

Porho elleni szigetelés: Tondach pdaradteresztd tetdfolia

2.2.3. HOSZIGETELESI MUNKA

Vonatkozo szabvdanyok:
- MSZ 04-803
- EN13501-1
- CE 1390-CPD-0009/04/P

2.2.3.1. Zarofodém hészigetelése:
- A ho&szigetelés 25 cm vtg. Rockwool tip.
2.2.3.2. Tartészerkezet hészigetelése:
- Az épUlet tartoszerkezeti hészigetelést tartalmazza
Heratekta 5 cm vtg-ban vasbeton szerkezetekhez.
- AkUIs6 nyildsathidaldsok esetében, az athidaldk alatt, és a
pdrkdnyok felett 5 cm vig. XPS hészigetelés készUl.

2.2.3.3. Padlészerkezet hoszigetelése:

- Foldszinti padldszerkezet hészigetelése Bachl-Nikecell EPS 100
mindségu, 12 cm vig. hészigeteléssel
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2.2.3.4. Falszerkezet hészigetelése:
- AkUls6 falszerkezet 15 cm vtg. Sakret MW asvanygyapot

hdszigetelést kap.
- Aldbazat 10 cm vtg. Sakret XPS hdszigetelést kap.

2.3 TETOFEDES

Vonatkozo szabvdanyok:
MSZ EN 490:1995
MSZ EN 491:1995
MSZ EN 516:1998

Az aldbbi munkat tartalmazza:

- Beépitésre kerUl6 tetéfedd anyag: Tondach Kékes ives vagdsu
tetécserép, antracit szinben, hornyolt sima gerinccseréppel és
idomcserepek, Tondach tip. tartozékokkal

- Hofogd vonal menti és pontszerd megfogdkkal

2.4. BADOGOS MUNKA

A bddogos munka a kdvetkezdket tartalmazza:
- fUggderesz csatorna szerelése
- fekvBeresz csatorna szerelése (utcaszinten)
- lefolydcsatorna szerelése
- oromszegély elhelyezése
- cseppentd lemez elhelyezése
- bddogos tartdszerkezetek elhelyezése

Vonatkozd szabvdanyok

MSZ 7959-78
A bddogos munka anyagai
- fUggderesz csatorna : Prefa tip. festett aluminium 0,7 mm vig.
- lefolyd csatorna : Prefa tip. festett alum. 0,65 mm
- oromszegély : Prefa tip. festett alum. 0,70 mm
- cseppentd lemez : Prefa tip. festett alum. 0,70 mm
Epitészeti Atrium Mdrka Mérndkiroda Kft.
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2.5. NYiLASZAROK
2.5.1. HOMLOKZATI NYiLASZAROK

A munka a kévetkezdket tartaimazza:

- homlokzati bevilagitd és szell6z6 ablakok és ajtdk szerelését

- rogzits szerkezetek és segédanyagok elhelyezése

- fakardsok, hészigetelések, kilsd-belsd ablakkdnydkldk elhelyezése

- a nyitd-zard szerelvények, jeldlt helyeken a gépi mikddtetést vezérld
€s mozgato szerkezetek elhelyezése

Vonatkozd szabvanyok:
MSZ 9386:1993

MSZ EN 949:2000

MSZ 9384-2:1989

- A beépitésre kerUl ablakok és ajték REHAU Geneo profirendszerbdl
készUlt mUanyag nyildszard szerkezetek,
Uoveg) =0,4 W/m2K, uw =0,62 W/m2K, Usssz) 0,86 W/m2K

- kUlIsé aranytolgy szinben, belll fehér szinben. Belsd fehér mianyag
ablakkdnydklék, kulsé porfestett élhaijlitott aluminium pdrkdny.

- Konszigndcidban eldirtak szerint.

- Méretek helyszinen a gyartas elétt ellendrizendok!

2.5.2. BELSO AJTOK

A munka a kévetkezdket tartalmazza:

- a belsd qjtok szerelését

- régzitd szerkezetek és segédanyagok elhelyezése
- anyité-zard szerelvények elhelyezése

Vonatkozd szabvanyok:
MSZ 9386:1993

MSZ EN 949:2000

MSZ 9384-2:1989

- Pascal szabvdny sarok acéltok, Pascal ECO dekorfdlids ajtdlappal,
kilinccsel szerelve.

- Konszigndcidban eldirtak szerint.

- Méretek helyszinen a gyartds elétt ellendrizenddk!
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2.6. VAKOLATOK

Az aldbbi munkdkat tartalmazza:
- belsd vakolat
- homlokzatvakolat
Vonatkozd szabvdanyok:
- MSZ-04-803-9:1990

2.6.1. Belsé vakolat
LB Knauf gépi alap- és simitévakolat MP501I

2.6.2. Homlokzatképzés
Sakert homlokzati hészigeteld vakolatrendszer
- MW homlokzati hészigeteld - 15 cm
- KAM hé&szigeteld rendszerragaszto
- DUbelezes
- WDVS Uvegszdvet hdlo

- SH 2 mm dérzsdlt szilikongyanta vékonyvakolat

2.6.3. Labazatképzés
Sakert Idbazati hészigeteld vakolatrendszer
- Expert ldbazati hészigeteld - 10 cm
- KAM hészigetelS rendszerragasztd
- DUbelezés
- WDVS Uvegszdvet hald

- Sakret mdarvdanyvakolat - I. szincsoport

2.7 ALJZATBETON

A foldszinten az aljizatbeton C16 mindségben készUl
2.8 BURKOLATOK

Vonatkozd szabvdanyok:
- MSZ-04-803
Az aldbbi munkdkat tartalmazza:
- apadldburkolat elhelyezését és szegélyezését
- acsempe falburkolat készitését
- lépcséburkolat készitését

Burkolatok kialakitdsa az épitész burkolati terv szerint.

2.8.1. Hidegburkolatok

A hideg padldéburkolatok greslapok normdl

€s csuszasmentes kivitelben, flexibilis csemperagasztoval
ragasztva. A szinvdlasztdst megrendeldvel egyeztetni kelll
Vezetd savok takfilis kialakitasuak.

2.8.2. Meleg burkolatok
A meleg burkolatok Graboplast tip. PVC burkolatbdl. Labazat kialakitdsa sajat
anyagdbdl, 10 cm magas felhajtassal.
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2.9. SIARAZEPITES

Vonatkozd szabvdnyok:
MSZ 14800-1-1989
MSZ EN 13964
MSZ EN 520
Az aldbbi munkdat tartalmazza:
- Szerelt dlimennyezet készitése

2.9.1. Rejtett borddas dllmennyezet

Rigips rendszer( dllmennyezet

- FUggeszték tip.: DirektfUggeszték, minden fa fédémgerenddhoz régzitve!
- Tartoprofilok tengelytavolsaga 90 cm (CS27/60)

- SzerelGprofilok tengelytavolsaga 40 cm (CD27/60)

- A szélsé CD-profil faltdl meért tavolsaga maximum 150 mm

- A szélsé fuggeszts faltdl mért tavolsdga maximum 500 mm.

- A falakon koérbefutd UD30 profil kerUl rogzitésre (beltédidbellel), a szereld-
profillal megegyezéd magassdgban

- 2 rtg. Rigips gipszkarton: 2xRigips RF12,5 (10zgdtld) A rendszere vonatkozd
eldirdsok, csomoponti kialakitdsok betartdsa kdtelezd!

2.10. FELULETKEPZES

Vonatkozo szabvdanyok:
- MSZ-04-803-21
- MSZ-04-803-20

2.10.1. BELSO FELULETKEPZES
A belsé falfestés és mennyezet festése 2 x-i Supralux tip. Diszperzids —
tagolt szinvalasztdasu - festéssel, elékészitd részmunkdkkal torténik.
Szinvdlasztdst megrendelével egyeztetni kell!

2.10.2. HOMLOKZATFESTES
A homlokzat fa szerkezetei Supralux Lazir 1x-i alapozd és 2x-i
vékonylazur festéssel készUlnek.
A szinvdlasztas a homlokzattal harmonizdljon és a Megrendelbvel
egyeztetni kelll

2.11. ERESZKIALAKITAS

Az ereszburkolat l.osztalyU 1,8 mm vig. lambéria burkolat aranytdlgy
szinU ereszelem.

Kisbér, 2018.04.03.
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