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A LETESITMENY RENDELTETESE, ROVID ISMERTETESE:

A beruhazé (Kisbér Varos Onkorméanyzata) a létesitmény terliletén meglévé bdlcséde épiilet bévitését (mosoda,
szaritd helyiség, gyermekkocsi tarold) ill a homlokzat hdszigetelését, és a tetére 0j 4,0 kW-os napelem rendszer kiépitését
tervezi.

EPITESI HELY: Kisbér, Széchenyi u. 6.
Alaprendeltetés: kdzosségi alaprendeltetés (bdlcséde)
KOCKAZATI OSZTALY MEGHATAROZASA

A tervezett épllet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (tovabbiakban: OTSZ) 10.§ (2) bek. a) pontja alapjan 6nallo rendeltetési
egységkent egy kockazati egységet képez.

Kockazati osztaly meghatarozasa

A kockazati egység kockazati osztalya

A kockazati egység legfels6 épitményszintjének 7,01-14,00
szintmagassaga, valamint a kilaté és az allvany

jellegli épitmény esetében a legmagasabb emberi

tartézkodasra szolgalo jarofeliilet magassaga (m)

14,01-30,00

A kockazati egység legals6 épitményszintjének -3,01--6,00 | -6,01--9,00 | >9,00
szintmagassaga (m)

A kockazati egység legnagyobb befogadoképességti 51-300 301-1500 >1500
helyiségének befogado-képessége, valamint a
kilaté, a ponyvaszerkezetii épitmény, az allvany
jellegli épitmény és szin esetében az épitmény
befogadoképessége (f6)

A kockazati egységben A kockazati ~ Egyes rendeltetések besorolasa a menekiilési képesség alapjan
tartozkodok egység (példak)

menekiilési képessége = kockazata
onalléan menekiilnek - lakas,

- iroda,

- izlet,

- kizarélag jarobeteg-ellatas,

- kereskedelmi széllashely,

- iskola 10 év feletti korosztaly részére

- jellemzéen menekilésben nem korlatozott személyek részére
szolgald szallashelyek (kollégium, munkasszalld, hasonld
rendeltetések),

- mUzeum, kiallitotér, templom, szinhaz

segitséggel AK - 6voda,
menekiilnek -iskola 6-10 éves korig,
- kényszertartézkodas

elokészités nélkiil
menthet6k

elokeészitéssel vagy - intenziv osztaly,
azzal sem menthetdk - miité
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A tervezett épulet 1 kockazati egységet (tlizszakaszt) képez. OTSZ 12.§ (1) bek., valamint az 1 melléklet 1-4 tablazata
alapjan a tervezett épiilet mértékad6 kockazati osztalya KK (kdzepes kockazati osztaly).

OTSZ 12.§ (4) bek." alapjan eggyel szigorlbb kockazati osztaly nem kell megallapitani.
KATASZTROFAVEDELMI KIRENDELTSEG, MINT TUZVEDELMI SZAKHATOSAG KOZREMUKODESE:
Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatésagi
szolgaltatasrél sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés 6 melléklet
Epiilet jellege Szakhat6sagi
kozremiikodés [igen/nem]
KK, MK mértékado kockazati osztalyba tartozé épitmény IGEN

AK mértékado kockazati osztalyba tartozo6 NEM
- lakoé- és iidiiléépiilet,
- nevelési, oktatasi, szocialis rendeltetést tartalmazo épiilet,

— Osszes épitményszint nett6 alapteriilete az 500 m2-t meghaladé épiilet

NAK meértékado kockazati osztalyba tartozo épiiletek a lako- vagy iidiil6épiilet NEM
kivételével, amelynek

- az osszes épitményszint nettd alapteriilete nagyobb, mint 500 m2 és tartaimaz
olyan kozosségi rendeltetésii helyiséget, amelynek netto alapteriilete nagyobb,
mint 50 m2,

— az osszes épitményszint nettd alapteriilete nagyobb, mint 1000 m?,

Megfeleldség igazolassal - vagy 2013. jdlius 1-je utan gyartott szerkezetek NEM
esetében teljesitménynyilatkozattal - rendelkez6 épitményszerkezetti,
tomegtartozkodas céljara nem szolgalo, és legfeljebb 180 napig fennallé
a) rendezvényeket kiszolgal6 szinpad, szinpadi tetd, lelaté, mutatvanyos,
szorakoztato, vendéglato, kereskedelmi, valamint el6adas tartasara szolgalo
épitmény,
b) kiallitasi vagy elsésegélyt nyujté épitmény,
ha az az OTSZ szerinti allvany jellegii épitmény és tobb mint 50 f6 egyidej(i
tartézkodasara alkalmas és nettd alapteriilete 20 m2t meghaladja.

TUZESETI SZERKEZETI ALLEKONYSAG

OTSZ 15.§ (2) Az alabbi épitmények épitményszerkezeteivel szemben nincs tlizvédelmi kbvetelmény:
a) kizarélag névénytermesztési célu, féldszintes épitmény,
b) kizarélag nem tiizveszélyes anyag és csak ilyen anyagbol készitett termék, targy égheté anyagu csomagolas és
téroldeszkéz nélkiili taroldséra szolgalo, foldszintes taroloéplilet,
¢) legfeliebb 15 m? alapteriileti, foldszintes, kereskedelmi rendeltetésii 6nalld épllet és
d) legfeljebb 1000 m? alapteriiletd, foldszintes, NAK vagy AK mértékado kockazati osztalyd mezégazdasagi, ipari
vagy tarolasi éplilet, ha
da) valamennyi helyiség kiliritése a szabadba a kilirités elsé szakaszaban biztositott,
db) az épliletben egyidejiileg tartozkodd személyek létszama legfeliebb 10 f6.

A tervezett épllet nem tartozik a fenti épitmények csoportjaba.

1 a) NAK osztaly esetén az 500 f6t,
b) AK osztaly esetén az 1500 fét,
c) KK osztaly esetén a 3000 fét.
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Mértékadd kockazati osztaly

KK

, ; - 4 Tervezett
2 Epitményszerkezet Pince+f6ldszint Pince+foldszint+ egyéb
max. 4 emelet esetben
] ] o A2 A2 Al B_akpny}herml 38cm
3 Teherhordo falak és merevitéseik a (teljiesitménynyilatkozat)
pinceszint kivételével REI 30 RE| 60 RE| 90 meglévd km tégla 38
cm
4 Teherhordd pillérek és merevitéseik a A2 A2 A (é’gﬁgpﬁ?ﬂ%";ﬂg‘é&a
inceszint kivételével
|| P R30 R 60 R90 méretezés)
5 Pinceszinti teherhordo falak és A2 A2 A
mereviteseik REI 45 REI 60 REI 90
A2 A2 A1
6 Pinceszinti pillérek és merevitéseik
R 45 R 60 R 90
i 3
k] A2 A2 A1
7 g Pinceszint feletti fodém
] REI 45 REI 60 REI90
—_ w
aCT A9 IX E gerendas fodém + 6
& cm beton
Z L o _ meglévo boritott
8 S Emeletkézi és padlasfodém REI 45 REI 60 gerends fafodém j 25
g cm kdzetgyapot
| 2 szigeteléssel
= Tet6fodém tartdszerkezete, merevitései, C A2 A2
9 valamint tet6f6dém 60 kg/m? fellilettdmeg
felett REI 30 REI 45 REI 60
10 Tetsfodém térelhatérold szerkezete (60 D A2 A2
kg/mz-ig) REI 15 REI 30 REI 30
11 Fedélszerkezet D C C fa
] Epilleten belilli és menekillési Gtvonalnak
minsiil6 lépcssk és lépesdpihendk A2 A2 A
12 . AL
tartdszerkezetei és jarofeliiletének
L alatdmaszté szerkezetei R45 R60 R90
13 Menekiilési utvonalat képezd A1
szabadlépcsé tartészerkezete
A1 A1 A1 meglévé 38 cm km
14 Tlizfal tégla
. @ = REI 180 REI 180 REI 180 38 cm Bakonytherm
[
2 € | Tuzgats B A2 At
17 S 5] “lastal
& o | valaszia El30 EI30 El60 -
- 2 s
£ s A2 A2 A1
18 = = | Tlizgatié fal
2 g (R)EI 45 (R)EI 60 (R)EI'90 -
— < =
" 2 Tazgéts A A2 A
g fodém REI 45 REI 60 REI 90
— [
EE A2 a csatlakozo fodémre, falra el6irt
20 Tiizterjedés elleni gat kévetelménnyel megegyez6 tlizallosagi

teljesitmény, de legfeljebb 90
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21 tlizfalban A2 EI2 90-C
o D A2
22 Tizgato agato
nyilaszaro alban EI2 30-C El2 60-C
23 felvonp: a vonatkozoé miszaki kovetelmény szerint
aknaajtd
Tlzgallo | . . o o .
24 lezaras | Tlzgatlo réskitdlto-réslezaro | az atvezetéssel érintett szerkezettel megegyez6
rendszerek tlzallosagi teljesitményi, de legfeljebb EI 90
e a csatlakozo szerkezetekre elGirt

Tiizgatlo linearis o 2 PSP

25 hézaatomitések kovetelménnyel megegyezé tlizallosagi
9 teljesitmény, de legfeljebb EI 90
26 Tlizgatlo zaroelem El 30 El 60 EI90
27 Falburkolat Ds1,d0 Bs1,d0 A2
28 Menekiilési Padldburkolat Dnst Bns1 A2
29 alfli\;(l)rr;zfgtt Almennyezet, mennyezetburkolat Ds1,d0 Bs1,do0 A2
30 | épitményszerkezetek Alpadio D EI30 A2EI30 A2 EI60
31 Hé- és hangszigetelés, b.grlfolat nélkil A251.d0 A2 $1.d0 A1
vagy burkolat mdgott
Athidalok:

OTSZ 16.§ (2) Az athidalok tiizvédelmi osztaly- és tlizalldsagiteljesitmény-kbvetelménye

a) tlizfalban, tizgatlo falban és tiizgatlo valaszfalban térténé alkalmazas esetén A1 R x, ahol x megegyezik a fogado falra
eldirt kbvetelmény id6tartamaval,

b) egyéb esetben megegyezik a teherhordd pillérre vonatkozd kévetelménnyel.

Tervezett: leier athidalé ill monolit vb. (teljesitménynyilatkozat, ill EC alapjan tlizhatasra méretezés)
Kovetelmény: A2 R30

Rendszerengedéllyel rendelkez6 épitési modszerek, a konnyliszerkezetes technoldgiaval késziilo épiiletek

OTSZ 13.§ (5) bek. alapjan:
,Rendszerengedéllyel rendelkezb épitési médszerek, a kbnnyliszerkezetes technoldgidval késziilb épliletek csak akkreditalt
intézet altal bevizsgalt technoldgiéval és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakitassal létesithetbek.”

A szerkezetek tlizvedelmi teljesitménykévetelményeit az OTSZ szerint kell megéllapitani és csak az ennek megfelel6
szerkezetek tervezhetdk.

Felhivom az épittetd és a kivitelezd figyelmét:

- hogy olyan épitési termék, épitményszerkezet nem épithetd be, ami nem felel meg a vele szemben tamasztott - jelen
tlzvédelmi miszaki leirdsban részletezett - tlizvédelmi kdvetelményeknek, ezért a beépitést megelézéen (a kiviteli tervek
készitésének fazisaban) is le kell ellendrizni, hogy jelen tlizvédelmi miiszaki leirasban szereplé kdvetelményeket az adott
épitési termék, épitményszerkezet kielégiti-e;

- a beépitett épitési termékek, épitményszerkezet megfeleldségét tlizvédelmi szempontbdl a hasznélatbavételi
engedélyezési eljarason hitelt érdemlden kell igazolni az illetékes katasztroéfavédelmi kirendeltség szaméra;

- beépitéskor az épitési termék teljesitményét az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol sz616 jogszabalyban meghatarozott mddon kell igazolni;

- az épitési termékek miszaki kdvetelményeinek, megfeleldség igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznélasanak részletes szabalyairdl sz6l6 3/2003. (1. 25.) BM - GKM - KvWM egyiittes rendelet 2013.07.01-én érvényét
veszti és helyébe |ép az Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU RENDELETE (2011. marcius 9.) az épitési termékek
forgalmazasara vonatkozé harmonizalt feltételek megéllapitasarol és a 89/106/EGK tanacsi iranyelv hatalyon kiviil
helyezésérdl (CPR). A fenti jogszabalyvaltozas egyik Iényeges eleme, hogy a megfeleléség igazolas fogalomkorét, vagyis a
termékre vonatkoz6 miszaki specifikicié kdvetelményeinek valé megfeleléség igazolasat felvaltia az épitési termékek
teliesitmény éallandosaganak érté-kelése és ellendrzése fogalomkdr. Az épitési termékek teljesitmény allandésaganak
értékelésére és ellendrzésére szolgald un. rendszerek Iényegében a korabbi megfeleléség igazolasi mddozatokat takarjak. A
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jelenlegi legfontosabb tudnivaléja, hogy a forgalmazaskor a termék mellé adott Szallitéi Megfeleléségi Nyilatkozatot
2013.07.01-t6l az un. ,Teljesitménynyilatkozat” valtja fel;

- az épitési termékek, épitményszerkezetek alkalmazas-technikai, beépitési Utmutatoiban foglalt eldirasokat a kivitelezés
soran maradéktalanul be kell tartani.

Felhivom az épitész tervezd figyelmét:
- hogy egy tartészerkezet aldtdmasztasara, gyamolitdséra, fuggesztésére, merevitésére nem alkalmazhaté az adott
szerkezet tlizallosagi kdvetelményénél kisebb tlizallosagu szerkezet (hierarchia szabaly);

bekdvetkezd alakvaltozasat figyelembe kell venni az épiilet szerkezetének kialakitasakor, kiilonds tekintettel a hétagulas
kovetkeztében veszélybe kerild kapcsolo-dé szerkezeti részekre (tbbek kozott orom- és tlizfalak stabilitasa, hizott
szerkezetek) !

- Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozo kdvetelményeket az épitményszerkezetek épitményen be lil betéltott statikai
szerepének, a teheratadas rendjének figyelembevételével kell meghatarozni. Egy épitményszerkezet alatdmasztasara,
gyamolitasara, fliggesztésére, merevitésére nem alkalmazhat6 az adott szerkezet tlizallosagi kovetelményénél kisebb

A tervezett épiiletbe 275/2013 (VI1.16.) Korm. rendelet eldirasait kielégitd, teljesitményigazolassal rendelkez0, épitési célra
alkalmas épitési terméket szabad beépiteni.

TUZTERJEDES ELLENI VEDELEM

Tiiztavolsag
OTSZ 18. § (1) A tiiztavolsagot
a) a 3. mellékletben foglalt 1-3. tablazat szerint,
b) specidlis épitmény esetén a XII. fejezet szerint vagy
¢) szamitassal kell megallapitani.
(2) A tiztavolsag 3. mellékletben foglalt 3. tablézat szerinti meghatarozésa esetén a szabadltéri taroloteriilet szomszédos,
eltér6 tiizszakaszhoz tartozd tarolasi egységei kézétt az egyes tlizszakaszokhoz hozzarendelt tliztavolsagok koziil a
nagyobbat kell biztositani.
(3) Az épiilettél tartando tlztavolsagot
a) az éplilet homlokzatanak vagy barmely, a homlokzati sikbol kiugré épliletrésznek alaprajzi vetiiletétdl,
b) az éplileten kiviili, azzal 6sszekéttetésben allé technologiai berendezés esetén annak alaprajzi vetiiletétél és
¢) az éplilettel vagy annak részével k6zds tiizszakaszba tartozé szabadtéri tarolas esetén a taroldteriilet oldalhataratol
kell mérni.
(4) A tarolasi eqységtél tartandé tliztavolsagot a tarolasra szolgald, e célra kijeldlt teriilet oldalhataratol, a tarolt anyag
legkisebb alaprajzi vettiletétél kell mérni.
(5) Az éplileten kiviili, azzal dsszekdttetésben nem alld technolégiai berendezés esetén a tiiztavolsag sziikségességét,
mértékét a tlizvédelmi dokumentacio készitéseért felelés személy hatarozza meg.

NAK AK KK MK
3 5 6 7
5 6 7 8
6 7 8 9
7 8 9 10

Szomszédos éplilettdl (1952/2 hrsz lakd épiilet AK) tiizfal valasztja el OTSZ 17.§ (5) bek b) pont.

Tiizterjedés elleni védelem épitményrészek kozott

OTSZ 20. § (1) Tizgatld valaszfallal, tizgatlo fallal vagy ezeket helyettesité beépitett tlzterjedésgatlo berendezéssel kell
elvalasztani

a) az 6nallé rendeltetési eqységet a szomszédos helyiségtdl,

b) a hé és fiist elleni védelemre kitelezett helyiséget a szomszédos helyiségtél,

¢) a menekiilési ttvonalat a szomszédos helyiségtél,

d) a 20 f6t meghaladé befogadoképességll helyiséget a szomszédos helyiségtél,

e) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtél, amely esetében e rendelet elbirja.

Nem tervezett fenti helyiség. A csoportszobakban legfeljebb 15 6 tartézkodik.
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TUZSZAKASZOK KIALAKITASA
OTSZ 21.§ (2) bek, ill 5 melléklet alapjan megengedett legnagyobb tlizszakasz alapteriilet

A kockazati egység kockézati osztalya
NAK AK KK MK
ha az éplilet ha az épiilet mértékado
mértékado kockazata
kockazata NAK AK. KK vagy MK

Bolcséde - 500/750 300/450
Ovoda 1500/3 000 1.000/1 500 500/750
alap-, kozép-, felséfoku 1 000/2 000 4000/8 000 3000/6 000 1.000/1 500
oktatasi intézmény, iskola,
kutatéintézet
specidlis oktatési intézmény 1.000/1 500 1000/1 500
menekUlésben korlatozott
tanulok részére

Bélcsdde alaptertilete kisebb mint 300 m?2

HOMLOKZATI TUZTERJEDES ELLENI VEDELEM TOVABBI KOVETELMENYEI
OTSZ 24.§ (2) A kiils6 térelhatarold fal azonos tlizszakaszhoz tartoz6 szakaszat a homlokzati tiizterjedés elleni védelem
biztositasaval kell kialakitani, kivéve
a) az A1 és A2 tiizvédelmi osztalyu, nyilas nélkiili kiilsé térelhatarolo falat,
b) a nyilasos homlokzat nyilas nélkiili labazati falat,
¢) az egy légteret képez6 helyiséghez tartoz6 homlokzatrészeket,
d) az egyszintes épiiletet,
e) a foldszinttel és legfeliebb két tovabbi épitményszinttel rendelkezé
ea) egy lakasos lakoépliletet,
eb) szallashelynek nem mindsul6 (dCil6t és
f) az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyd, légrés nélkiili burkolati-, bevonati-, vakolt hészigetelé rendszerek alkalmazéasakor
a homlokzati tiizterjedés elleni gét kritériumait kielégitd kiilsé térelhatarold falat.

Tervezett épiilet kiilsé térelhatarolé falan homlokzati tlizterjedés elleni védelmet nem kell biztositani.
Hdszigeteld rendszer alkalmazasakor kizardlag mindsitett szerkezet épithetd be (teljesitmény nyilatkozat)

A tervezett homlokzati hdszigetel6 rendszer mindehol15 cm Rockwool A1 ill A2 tiizvédelmi osztalyd rendszer.

GEPESZETI ES VILLAMOS ATVEZETESEK

OTSZ 27. § (1) Az e rendelet altal el6irt E és | tiizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kbzotti
épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték
és az épitményszerkezet kbzOtti résben, nyilasban, hézagban a iz Aatterjedését az atvezetéssel érintett

OTSZ 27. § (4) Az épitményszintek kbzdtt csoportosan atvezetett villamos és gépészeti vezetékrendszereket
a) ha az éplilet, 6nallo épliletrész mértékado kockazati osztalya KK, villamos és gépészeti aknaban,

b) ha az épiilet, 6nallé épiiletrész mértékado kockazati osztalya MK, 6nalld, csak gépészeti vagy csak villamos
vezetékrendszert tartalmazo villamos és gépészeti aknaban kell vezetni.

Nem tervezett akna kialakitasa, mert az épiilet egyszintes kivitel(.
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TETOK ES TETOTER BEEPITES

31.§ (1) A tet6fedés

a) KK, MK mértékadd kockéazati osztalyu éplilet, 6nallé épliletrész esetén A1 -A2 tilizvédelmi osztalyu,

b) NAK, AK mértékadd kockazati osztaly éplilet, 6nallo épliletrész esetén legalabb Broof(t1) osztalyd legyen.
A tet6fedés anyaga: keramia cserép (teljesitménynyilatkozat) A1 tlizvédelmi osztaly

HO- ES FUSTELVEZETES
H6- és fiistelvezetés nem tervezett.

RENDELTETESTOL FUGGO LETESITESI KOVETELMENYEK

Bélcsbdei rendeltetés kizarolag a foldszinten vagy a kijérati szinten alakithato ki.

Ovodai rendeltetés kizarélag a féldszinten vagy a kijarati szinten, valamint az annél legfeljebb 7,0 méterrel magasabban
elhelyezkedd szinten alakithato Ki.

Teljesl

Az oktatasi, nevelési 6nallo rendeltetési egységet a tobbi rendeltetési egységtol tlizgatlo épitményszerkezettel kell
elvalasztani.
A tervezett épulet egy 6nallo rendeltetési egység.

A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartozkodasara szolgalé helyiség

a) falburkolata KK osztaly esetén legalabb B-s1, d0, MK osztaly esetén legalabb A2-s1,d0 tiizvédelmi osztalyd,
b) mennyezetburkolata KK osztaly esetén leqalabb B-s1, d0, MK osztaly esetén legalabb A2-s1,d0, tlizvédelmi
osztalyu,

c) padidburkolata KK és MK osztaly esetén legalabb Bfl-s1 tlizvédelmi osztalyu és

d) belsé oldali hé- és hangszigetelése A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu legyen.

A gyermekek elhelyezésére szolgalé helyiség padidburkolata nem valtozik.

A 200 m?-nél nagyobb alapteriilet(i jatszohaz létesitése esetén a gyermekek foglalkoztatasara szolgald helyiséget hé és fiist
elleni védelemmel kell ellatni. Gravitacios fiistelvezetés esetén a helyiség alapteriiletének 1%-at elérd hatasos nyilasfeliiletii
h6- és fiistelvezetd, valamint 1égpdtlo feliiletet kell kialakitani. Gépi h6- és fiistelvezetés esetén asziikséges elszivasi €s
légpatiasi teljesitmény 2 m3/s legyen a gravitacios fiistelvezetéshez és légpotlashoz tartozd hatasos nyilasfeliilet minden m2-
ére szamitva.

Nem tervezett ilyen helyiség.

KIURITES

(TvMI 2.1:2016.12.20.)

OTSZ 4.§ (2) bek 103. pont menekiilési utvonal: a menekiilé személyek altal igénybe vett kbzlekedési ttvonal, amely
kialakitasaval t(iz esetén a kitirités masodik szakaszaban — témegtartozkodasra szolgal6 helyiség esetén a helyiség
kitiritésére szolgalo nyilaszarot kbvet6 utvonalon — biztositia a menekilé személyek biztonsdgat a menekiléshez sziikséges
id6tartamig,

Menekilési Utvonal legnagyobb hossza

NAK AK KK MK

30 45 45 30

45 60 60 30

200 300 300 200

40
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keresztiil, a menekiilési Gitvonalba Iépés helyétél mérve

a kiiirités megengedett idétartama (perc),
ha a kockazati egység kockazati osztalya

NAK AK KK MK
Els6 szakasz 1,0 1,5 1,5 1,0
Masodik szakasz 6,0 8,0 6,0 6,0

A helyiségben, vagy a veszélyeztetett Vizszintes haladasi Haladas Iépcsén, m/min [m/s]
teriileten athaladok létszamsiirtisége sebesség m/min [m/s]
(f6/m2) lefelé

folfelé

0,5 alatt 40,00 [0,67] 32,00 [0,53] 30,00 [0,25]
0,5-t81 1-ig 37,00 [0,62] 30,00 [0,53] 28,00 [0,46]
1-t61 2-ig 29,00 [0,48] 23,00 [0,38] 21,00 [0,36]
2-t81 3-ig 17,00 [0,28] 14,00 [0,23] 13,00 [0,21]
3 felett 6,00 [0,10] 5,00 [0,08] 4,00 [0,07]

Létszamsiiriiség (D): 0,5 alatt

OTSZ 52. § (1) A kidirités iranyat, a menekiilési Utvonalak vonalvezetését, a menekiilési itvonal méreteit

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy

b) szamitassal kell megtervezni.

(2) A menekiilési ttvonal, a biztonsagos tér és az atmeneti védett tér elérési tavolsaganak és a menekilési dtvonalnak
megengedett legnagyobb hossztisagat a 7. mellékletben foglalt 1. tablazat tartalmazza.

(3) Lépcsdn vald haladas esetén a megtett Ut hosszisagaként a szintkiilénbség haromszorosat kell szamitasba venni.
(4) A helyiség befogadoképességét az alabbi létszamadatok kbziil a nagyobb létszam jelenti:

a) tervez0i, lizemeltet6i adatszolgéltatas szerinti, kilirithetd létszam,

b) a 7. mellékletben foglalt 2. tablazat szerinti fajlagos értékkel szamitott, kiirithetd létszam.

Menekiilésben korlatozott személy: olyan személy, aki életkora — 010 éves vagy 65 év feletti —, értelmi vagy fizikai
egészségi allapota alapjan, esetleg kiilsé korlatozas miatt 6nallo menekilésre nem képes,

A menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére, nevelésére, oktatasara, gondozasara
szolgalé rendeltetés esetén a specialisnak nem minGsil6 altalanos iskolak kivételével, valamint ahol a rendeltetés alapjan e
rendelet elbirja, a menekiilésben korlatozott személyek részére a nem menthet6 személyek kivételével

a) a kijérati szinten biztonsagos térbe jutast,

b) a kijarati szintt6l eltéré épitményszinten atmeneti védett térbe jutast kell biztositani.

A tervezett épllet foldszintes kivitelli, a kilirités a szabadba biztositott.

9
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Tlzfal:

Kilritési utvonal
Leétszam: 12 f6 gyerek / csoportszoba + 3 f6 dada / csoportszoba
A04 helyiségbdl kozvetlen a szabadba térténik a kilrités.

Ellendrzést az A01 csoportszobabdl végzem el.
Létszam: 15 f6

Geometriai modszerrel a biztonsagos térbe jutas 45 m-es tavolsagon bellil biztositott.

Akitirités elsd szakaszénak szamitasa:
A helyiség kilirités id6tartama az Utszakaszok hossza alapjan

=322 2 6omin <
= v, 40m/min

1meg

A helyiség kilirités idStartama a sz&mitésba vett kilritési Utvonal szabad szélességének atbocsatod képessége alapjan
N 15f6 .

= — T fo' 209 =0,4min<t

k*zllszi 16 -m~ -min~ x0,9m

i=l1

tlb

1meg

A kilrités masodik szakaszanak szamitasa:
Kiurités els6 idétartamon belil biztositott.

A TUZOLTASHOZ SZUKSEGES OLTOANYAG BIZTOSITASA
A mértékadd tlizszakasz alaptertilete: 300 m?2 alatt

Oltoviz intenzitas: 900 I/min.

Biztositas id6tartama: 90 min. (KK besorolas alapjan)

Biztositas mddja: 100 m-en bellil meglévé kozterileti tiizcsap(ok).

OTSZ 270. § (1) Fold alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az épliletek, épitmények hasznalatba vételi eljarasa soran a
kérelem benyujtasa elétt legfeljebb fél évvel kordbban késziilt, a legkedvezébtlenebb fogyasztasi id6szakban végzett,a
tlizcsapok vizhozamanak mérésérdl felvett vizhozammérési jegyz6kdnyvvel igazolni kell az elirt oltoviz mennyiség
meglétét. A mérést az épiilet, épitmény 100 m-es kérzetén bellili tlizcsapok egyideji mikddésével kell elvégezni. Ha az
oltashoz sziikséges oltdviz viztarozordl és vizhalozatrol egylittesen kertilt biztositasra, akkor a vizhozammérés csak a
vizhaldzatbol kiveendd vizmennyiségre vonatkozik.

Amennyiben a 100 m-en beliill meglévd tlizcsap(ok) nem biztositia az eldirt oltviz intenzitast, akkor Ujabb tlizcsap
telepitésével, vagy a létesitmény tertiletén tiiziviz tarol6 kialakitdsaval kell biztositani a hinyzo oltdvizet.

10.
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A 312/2012 (XI. 8.) Korm rendelet 5. melléklet VI. 1.3.1. pontja alapjan a tlizvédelmi szakhatdsag allasfoglalasanak
megkereséséhez sziikséges mellékelni az oltdvizellatas biztositdsara vonatkozé kézmiiszolgaltatoéi nyilatkozatot!

Fali tlizcsapok kialakitasa

OTSZ 79. § (1) Vezetékes vizellatas esetén — a legfeljebb 14 méter legfelsé padloszintmagassagu lakdépiiletek kivételével —
fali tiizcsapot is kell létesiteni

a) ahol azt jogszabaly el6irja,

b) egynél tbb szintes gépjarmiitarolok esetében vagy

¢) az MK osztalyba tartozd 200 m2-nél, a KK osztalyba tartoz6 500 m2-nél, és az AK osztalyba tartozé 1000 m2-nél
nagyobb alaptertilet(i kockazati eqységekben.

A fali tlizcsapok kialakitdsa nem tervezett.

VILLAMOS ES VILLAMVEDELMI BERENDEZESEK (TvM/ 7.2:2016.07.01.)

A vilagito és villamos berendezések az OTSZ 72-73 pontjaiban foglaltak, valamint az MSZ 2364 szabvanysorozat érvényben
Iévé lapjaiban és az MSZ HD 60364 szabvanysorozat vonatkozd lapjaiban foglalt el6irasainak megfeleléen fognak
elkészilni.

Az épitmény minden, kdzponti normal és biztonsagi tapforrasrél taplalt villamos berendezését, valamint a kdzponti
sziinetmentes energiaforrasokat Ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrél lekapcsolhaté legyen.

A tlizeseti lekapcsolast Ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti fogyasztdk csoportjai kilon
legyenek lekapcsolhaték, mikddtetésiik az egyéb aramkorok lekapcsolasa esetén is biztosithatd legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fékapcsoldk és tularamvédelmi késztilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok
ki- és bekapcsolt helyzetét jeldini kell.

A lampatestek kielégitik az MSZ EN 60598-2-22. miiszaki kbvetelmény el6irasait.

Napelemes rendszer

A vonatkoz6 szabvany (MSZ HD 60364-7-712 szabvany 712.41 szakasza) értelmében ,A PV-szerkezeteket az egyenaramu
oldalon fesziiltség alatt &llénak kell tekinteni még akkor is, ha a rendszer le van kapcsolva a valtakozd aramu oldalrél.”

DC-oldali vezetékek lekapcsoldséra vonatkozd kdvetelményének kielégitésére elfogadhaté mliszaki megoldés az inverterbe
épitett DC-oldali levalasztas, ha az adott DC-kabel éplletbe valé belépési pontjatdl indult belsé DC-nyomvonal teljes hossza
nem haladja meg az 5 métert és nem halad at egymas feletti/alatti egynél tébb szinten, idegen tulajdonon, bérleményen,
tlizszakaszon

X+Y+Z <5 méter

PV-modulok

Inverter |

A belépési pontnak kell tekinteni azt az atvezetést is, ha a DC-nyomvonal nem megy at az adott tet6szerkezet,
fodémszerkezet teljes rétegrendjén. Példaul a tet6héjalason atvezetik a DC-kabelt, de a bels6 burkolat felett vezetik tovabb.

11.
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@ PV-modulok @ Elszamolasi mérés

Tlizvédelmi kdbelcsatornaban o : .
@ elhelyezett DC-vezetékek @ Tiizessti lekapcsolés
@ Inverter

Megfelel6 a tlizvédelmi csatorna a DC-oldali kabelek elhelyezésére, ha
a) a kabelcsatorna olyan gyari elemekbdl kerll 6sszeallitasra, amelyek kifejezetten kabelek elhelyezésére szolgalnak, és

b) a tlizvédelmi kabelcsatorna belsd tlizhatassal szembeni ellenalloképessége igazolt, legalabb 30 perc.

Megfelelé a napelemes rendszer |étére az épiilet fébejaratanal, a tlizeseti lekapcsolo tablanal (ennek hidnyaban a tiizeseti
fékapcsolonal) elhelyezett figyelmeztetd felirat, biztonsagi jel.
Megjegyzés 1:
Javaslat a felirat tartalmara: i
,FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ AKTIV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO
LEVALASZTAS UTAN IS FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”

A DC-oldalon a tlizeseti lekapcsolassal nem lekapcsolhato vezetékeket (feszliltség alatt maradd vezetékeket) jel6léssel kell
ellatni!

,NAPELEMES RENDSZER LEKAE’CSOLASAKQR IS
FESZULTSEG ALATT MARADO DC-VEZETEK”

alatta:
, — XXXm—
NORMAL TAPELLATAS
ALTALANOS
Ft_‘r::,': .%FAZTlOI\ TOFESETI
FO(I'J“‘[’ASZTIOK
B——1 E—T 2
| EPULET TUZESETI FORAPCSOLO
1 TUZESET] FOGYASZTOK TUZESET] FORAPCLOLG
NORMAL
TAPELLATAS
KOZOZEML
VILLAMOS
HATOFAT

Villamvédelem:

12.
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Meglévé villamvédelmi rendszer bévitésével tervezett.

Elektrosztatikus feltéltddés és kisiilés elleni védelem

OTSZ 145.§-a alapjan nem indokolt kialakitani, nem tervezett.

Biztonsagi vilagitas:

OTSZ 146. § (1) Biztonsagi vilagitast kell létesiteni

a) a KK és MK osztalyu éplilet menekiilési ttvonalan,

b) 6voda, iskola, gyermekjéléti, gyermekfoglalkoztatod, kényszertartézkodasra szolgald intézmény menekiilési itvonalan,
¢) atmeneti védett térben és a tiizoltd eqységek részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt ttvonalon,

d) biztonsagi felvono elbterében,

e) tlizoltosagi beavatkozasi kbzpontban és a tiizolto egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt dtvonalon,
f) tiizeseti fékapcsolot tartalmazé helyiségben és a tiizoltd eqységek részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt dtvonalon,
g) tiizjelz6 kbzpont helyiségében és a tlizolto egységek részére a helyiség megkoézelitésére hasznalt dtvonalon,

h) beépitett tiizoltd berendezés elzard szerelvényét tartalmazé helyiségben és a tlizolt egységek részére a helyiség
megkézelitésére hasznalt dtvonalon,

i) témegtartézkodasra szolgalo helyiségben,

j) ahol e rendelet el6irja és

k) ahol a tlizvédelmi szakhatosag a menekiilés biztositasa érdekében elbirfa.

A tiizeseti f6kapcsolé nem kiilon helyiségbe tervezett.
A biztonsagi és iranyfény vilagitasnak ki kell elégitenie az MSZ EN 1838 és az MSZ EN 50172 jogharmonizalt szabvanyok
eléirasait.

Biztonsagi vilagitast indokolt kialakitani helyiségen bell:
= Minden vészesetében hasznalt kijarati ajtonal
Az el6irt vészkijaratoknal
Biztonsagi jelzéseknél
Lépcsd kozelében minden lépcséfok megvilagitasara
Minden szintvaltozasnal, iranyvaltozasnal, folyosé keresztez6désénél
Minden kijarat kdzelében kivilrél
=  Menekillési Utvonalak egyenletes megvilagitasara
Egyenletesség < 40:1.
Menekilési utak biztonsagi vildgitasa: 0,5 — 1,0 Ix
Vakitas korlatozasa: fényerdsség 60 © — 900 kdzbtt tartva.
Biztonsagi aramellatas DIN VDE 0108 DIN EN 1838 szerint, feszliltségkiesés < 1 s.
5 s beliil a sziikséges fényerd 50%-anak, 60 s beliil a 100%-anak miikddnie kell.
Biztonsagi vilagitas névleges lizemideje legalabb 1 éra.
A lampak szinvisszaadéasi indexe (Ra) legalabb 40.
Fényerésség DIN 4844 3. rész szerint hal6zati izemben > 200 cd/m?

Sajatakkus intelligens biztonsagi és iranyfény lampatestek:

A tervezett éplletben sajat akkumulatoros Utiranyjelz6 lampatesteket kell felszerelni (kiviteli terv szerint).

CEAG rendelkezik sajatakkus intelligens lampatestekkel. Ezeknél a CEAG lampatesteknél a tipus megjeldlésben ,CG

LINE" jel6lés van a tipusszamban.

Ezekben a Iampékban egy CMOS Microcontrollert épitettek be, mely az alabbi funkcidkat latja el egyedi izemmaodban:
= az akkumulator kapacitasatol fliggé toltés

a haldzat visszatérése utan még 5 percig vészvilagitasi izemben mikadik

az inverter lekapcsolasa uresjarat és zarlat esetén

a fénycsd meleginditasa

mélykisilés védelem, Ujra bekapcsolasi tiltassal

funkcioteszt hetente automatikusan

Uzemiddtartam teszt évente

teszteredmények kijelzése szines LED-ekkel, hiba analizissel

Tiizeseti fogyasztok miikod6képessége:
OTSZ 137. § (1) A tiizeseti fogyasztok létesitése, beépitése, kialakitasa soran biztositani kell, hogy tiz esetén
mikédbképességiket a 11. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti id6tartam és a teherhordd falra vonatkozé

(4) A normal és a biztonsagi tapforras kézétti atallas megengedett idétartama

e ——————
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a) biztonsaqi vilagitas és menekiilési jelzések esetén 1 masodperc,
b) egyéb tiizeseti fogyasztd esetén 90 masodperc.

11 melléklet 1 tablazat

A kockéazati egység kockazati osztalya
NAK AK KK MK
30 30 60 90

OTSZ 138. § Nem sziikséges a tapforras és a tiizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a miikodtetést, vezérlést biztosito
vezetékrendszer tlizhatas elleni védelmét biztositani, ha

a) a biztonsaqi tapforrast a tiizeseti fogyasztdban helyezték el vagy

b) a tiizeseti fogyasztok tlizszakaszon beliili kiesését a 11. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint korlatozzak és az
energiaatvitelt, miikddtetést, vezérlést biztositd vezetékrendszer a kiesés éltal érintett fogyasztdkkal azonos tlizszakaszban
talélhato.

11 melléklet 2 tablazat

NAK, AK, KK osztalyl kock. egység MK osztalyu kock. egység
egy tlizszakasz egy szintjén belil egy tlizszakasz egy szintjén belul
legfeliebb 1600 m2ellatott alapteriilet legfeljebb 500 m2ellatott alapteriilet

A tervezett épllet egy tlizszakaszt képez, amely alapterilete 1600 m2-nél kisebb.

A fentiek alapjan nem sziikséges a tapforras és a tiizeseti fogyaszto kozotti energiaatvitel és a miikodtetést,
vezérlést biztosito vezetékrendszer tiizhatas elleni védelmét biztositani.

MSZ EN 50172 6 Biztonsagi vilagitasi berendezések, rajzok és jegyzékonyvek

A munkalatok telies befejezésekor a biztonsagi vilagitasrol rajzokat kell adni és azt az épiiletben kell tartani. Ezeknek a
rajzoknak a HD 384.5; 514.5.1 alfejezet el6irasainak meg kell felelnilik. Meg kell jeleniteni kilondsen mindenegyes lampat
és fébb Gsszetevét és a késdbbi mddositasok esetén rendszeresen aktualizaini kell. Annak tanUsitasara, hogy a tervek ezen
szabvéany elSirasainak megfelelnek, egy szakértd személynek kell alairnia. Ezen kivll egy vizsgalati konyvet kell nyitni a
rendszeres atnézések, ellendrzések, hibak és médositasok feljegyzésére.

Tiizjelz6 halozat

OTSZ 14 melléklete alapjan tlizjelz6 halozat kiépitése nem indokolt.

Biztonségi jelek:

A kdzmivek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

Biztonsagi jel lehet kiviilrél vagy bellilr8l megvilagitott vagy utanvilagitd jel, amely legalabb a vonatkozd miszaki
kévetelményben meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak megfeleld fény kibocsatasara.

Megfelel tlizvédelmi jelekkel kell megjel6ini az elhelyezett
a) tlzoltd készllékeket,

\

S

Biztonsagi jelek (tlizvédelmi biztonsagi jelek, egészségiigyi jelzések)

Szinek MSZ ISO 3864 szerint, fénys(irliség legalabb 2 cd/m?, szin fénysiirliség egyenletesség < 10:1.

ISO 16069:2004 SWGS Biztonsagos Utvonal Jeldld Rendszer

DIN 67510-4:2008 Utanvilagitd rendszer esetén, MSZ EN 1838:2000 elektromos jelzések esetén.

Legalabb ,B” kategorias utanvilagité tabla indokolt, mivel az éplletben 1évd helyiségek rendelkeznek természetes és
mesterséges vilagitassal is.

A tlizolto késziiléknél vilagito biztonsagi jel keriil kihelyezésre. A biztonsagi jel fallal parhuzamosan felszerelt valtozatl lesz.
A biztonsagi jel megfelel a 2/1998. (1.6.) MUM rendeletben foglalt kovetelményeknek.
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Tiizolté késziilék
Tlzolt6 készilékek esetében az oltdsteljesitményekhez tartozd oltdanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt
1.tablazat tartalmazza.
Abban az esetben, ha egy 6nallé rendeltetési egységben A és B osztalyu tlizek is eléfordulhatnak és a készenlétben tartott
tlizolt6 készlilék olyan A és B osztalyl tliz oltasara alkalmas, melyekhez kiildnb6zé oltdanyag-egységek tartoznak, akkor a
kisebb oltdanyag-egységet kell figyelembe venni.
Tlzolt készuléket kell készenlétben tartani

a) az 6nallé rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

b) ahol a rendelet elbirja és

c) jogszabalyban meghatarozott esetekben a 16. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint.

Az alkalmazand6 biztonsagi jelek legkisebb méretét a kiosztasuk és az ebbdl adodo felismerési tavolsag fiiggvényében az
alabbi képlettel kell meghatérozni:

A legnagyobb tavolsag, amelyrdl a biztonsagi jel olvashatd, alakban és szinben tisztan lathatd, valamint a biz-
tonsaagi jel magassaga kazatti dsszefuggést a 7 tavolsagtényezdvel a kavetkezd egyenlet adja meg:
\'\':]. Jelek meretatal
:_ N éret In.:n .......;ér-kﬁ l
_‘ﬂ.;: \\ meghatirozni. \\
|‘-\_‘__.
[ henz | i i
y
"~ | ahol
I afelismerési tavolsag; o
h & el magassaga,
Z altavolsagtenyezo = 1 ftan &,
I és Imértékegyséae ugyvanaz {lasd a 21. abrat).
[
A B 50 2 6
5A 21B 100 3 9
8A 34B 200 4 12
55B 300 5 15
13A 70B 400 6 18
89B 500 7 21
21A 113B 600 8 24
27A 144B 700 9 27
34A 800 10 30
43A 183B 900 11 33
55A 233B 1.000 12 36

Robbanasveszélyes anyag tarolas nem tervezett.
Szilkséges OE: 5 Minimalis tlizoltd késziilék teljesitmény: 21A 113 B 1db

TUzVEDELMI MUSZAKI MEGFELELOSEGI KEZIKONYV
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Az épitmény hasznalatbavételét kdvetd 60 napon bellil az épitmény tulajdonosanak, tarsashéz esetén a tarsashaznak az
épitményre vonatkozo Tizvédelmi Miszaki Megfelel6ségi Kézikonyvvel (a tovabbiakban: TMMK) kell rendelkeznie.

a) az 5 szintesnél magasabb lakoéplletek,

b) az 1000 m2-nél nagyobb kdzosségi épiiletek,

¢) az 1000 m2-nél nagyobb ipari éplletek,

d) a 3000 m2 -nél nagyobb mez6gazdasagi éplletek,

e) a 2000 m2-nél nagyobb tarolasi épiiletek vagy

f) specialis épitménynek mindstild kdzuti alagut, valamint felszin alatti vasut esetében.

A TMMK-ban az épitmény tlizvédelmi helyzetét érintd valtozasokat &t kell vezetni, fel kel tiintetni a valtozast kdvetd 30
napon belll.

Tobb tulajdonos esetén a TMMK tartalmaért a tulajdonostarsak egyetemlegesen felelnek.

A TMMK az épitmény tartozéka, tulajdonos valtozasakor, az Uj tulajdonos részére at kell adni.

A tulajdonos koteles az lizemeltetd részére a TMMK hozzéférhetdségét biztositani.

Az épiilet nem kotelezett TMMK késztésére!

Alulirott Varga Istvan épitész tlizvédelmi szakértd kijelentem, hogy épitész tlizvédelmi szakérti igazolvannyal (1-068/2013.),
a Gy-M-S Megyei Kat. Ig. engedélyével (72-2/2011/H), Magyar Mérndki Kamarai tagsaggal (08-1207) és tlizvédelmi tervezd
szakmérndki végzettséggel rendelkezem.

A tizvédelmi dokumentacio és a nyilatkozat a vonatkozd kévetelményeket kielégitik. A tervezett éplilet megfelel a vonatkozo
és hatalyos tlizvédelmi kovetelményeknek, el6irasoknak, azoktol valé eltérés nem valt sziikségessé.

A tlizvédelmi dokumentacio az épitész tervez§ altal rendelkezésre bocsatott informéaciok, alapadatok és az épitészeti-
mUszaki dokumentacié alapjan késziilt.

Kapuvér, 2017. majus 10. P k
OMUA

Tlizvédelmi szakérté
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