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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

KISBER, SZECHENYI U. 6. HRSZ.:
BOLCSODE KIALAKITASA

Megrendeld: Kisbér Varos Onkorményzata
2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. hsz.

A teriiletrdl talaymechanikai szakvélemény nem késziilt, a tervezett alapozasi sik alatt
atlagos teherbirdst talajt tételeztiink fel, rosszabb talaj esetén a statikus tervezd értesiten-
do.

A meglevd épiilet keriil bévitésre és dtalakitdsra: E-i végébe mosoda, szarit6 rész, a K-i
oldalon nyitott terasz €s elotér, gyermekkocsi tarolo épiil hozza.

Alapozas teherbir6 talajig (fagyhatéarig) lenyulé vasalt sdvalapozas.

Az alap felsé 40 cm magas része vasalandod, hosszvas 4 @12, kengyel @6/20.

Az alapok f6l€ két sor ZS30 zsaluelem labazat késziil.

A labazat kozott a lehumuszolt el6tomoritett altalajra 15 cm homokos kavics dgyazat ke-

riil, erre 12 cm vasalt aljzat, mely rafut az alapokra, vasalasa @ 8/15 x 15 als6 halo.

Az altalajra, feltoltésre és dgyvazo rétegre az aldbbi kovetelményeket kell betartani:

Réteg: Tomorség: TrK%) Teherbiro képesség:
E2 N/mm’
Altalaj: 85 40
Feltoltés: 90 60
Agyaz6 réteg: 95 90

Jellemz0 szintek:
-jarda: -0,45-0,60 m
- padlo: + 0,00 m




-alapozasi sik: - 1,78, -1,66 m

- alap felso sik: -0,78, -0,66 m
- vasalt aljzat felsd sik: - 0,20 m, -0,04 m
- fodém also sik: +3.10m, +2.65 m

(Megjegyzés: az elso szintmagassag a mosoda, a masodik az elO6tér részre vonatkozik.)

A vasalt aljzat folé az épitész tervek szerinti rétegzddés keriil.

A felmeno kiils6 fal 30 cm, a dilatacids fal €s a terasz hatarol6 fal 25 cm vastag
Porotherm vagy Bakonytherm falazat.

Az eldtér-gyermekkocsi tarol6 koriil vb. pillérek kozotti tivegfal térelhatarolds van.

A vasbeton pillérek 30/30 cm keresztmetszetli Leier oszlopzsalu elemekbdl késziilnek.

A f6dém 15 cm vastag alulbordds monolit vasbeton .

A mosoda-szarito rész felett fafodém késziil. A fodém alatti koszora 25 x 25 cm ,
vsaldsa 4 @12, kengyel ¥8/20, szintje megegyez6 a csatlakozoé rész koszord szintjével
(felso sikja + 3.10 m.) A koszorukra erdsitenddk le a 10/15 cm fa fodémgerendék, geren-
da tavolsag 60 cm.

Az épiilet E-i végét oromfal zérja le, a fal tetején 25 x 25 cm vb. koszori késziil.

A F-F metszet szerinti részen a szomszédos fal elbontdsa miatt 1j hatéarol6 fal késziil.

A régi koszort kitiiskézend6 @812/50-0,70 m betonacél ragasztott tiiskékkel az 1j koszo-
ri részére, mely 15 cm-el (fodém vastagsag) lesz feljebb a régi koszorunal (Hilti ragasz-
tott betonacél, furat @14, mélység 20 cm) A fal tetején kiilon koszord késziil keresztmet-
szete 25 x 25 cm vasaldsa 4 @12, kengyel ¥8/20.

A nyilasok felett 3-3 db A12 athidal6 helyezendo el, felettilk min. 3 sor tomor tégla kifa-
lazas késziil.

A meglevo épiiletben nyilasok alakitandok ki, nyildsok felett Porotherm athidalok épiten-
dok be az S2 sz. terv szerint.

Tetdszerkezet hagyomanyos kotogerendas alloszékes fél nyeregtetd, mely mosoda-szaritd
részen meghosszabitand6. Az eldszoba-gyermekkocsi tarolo felett a meglevd tetd szaru-
fai meghosszabitanddk, a szarufdk végei a fodém szegélyén leerdsitendd, talpszeleme-

nekhez kapcsolddnak.



Anyagminoségek:

Beton:
alapbeton: C16/20-XC1-32-F2
monolit szerkezeti beton: C20/25-XC1-24-12
betonacél: B 500 (B60.50)
acél: S235 (A38)
faanyag: IL.o. fenyo
Balesetvédelem:

A Kivitelezés sordn az Epitéipari Kivitelezési és Biztonsagi Szabélyzat el6irdsai be kell
tartani!

Ezen miiszaki leiras nem helyettesiti a tartoszerkezeti kiviteli tervet!

GyOr, 2018.03.29.
Kovdcs Jdanos
Okl.épitdmérnok
Statikus tervezd
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