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50/100 cm sávalap

Leier ZS40

Bakonytherm
38 NF

10 cm XPS

25 cm Rockwool
hőszig.
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25/25 cm vb. koszorú

Bakonytherm
10 NF

Bakonytherm
25 NF
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utólagos
falszigetelés

szomszédos új
vápacsatorna

25 cm Rockwool
hőszig.

10/15 cm

20/25 cm

10/10 cm

15/15 cm
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15/15 cm

15/15 cm

20/25 cm

15 cm Rockwool
homlokzati hőszig.

10 cm XPS

25/25 cm vb. koszorú

2x5/15 cm

Bakonytherm
elem-magas áth.

elh.m.: +2,45 m

Velux TWF 014
fénycsatorna
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G -G  M E T S Z E T
M = 1 :5 0

Szerkezeti beton

Vasbeton

N+F tégla falazat

Kavics ágyazat

Földvisszatöltés

Termett talaj

Szálas hőszigetelés

XPS hőszigetelés

Anyagjelölések:

EPS hőszigetelés

Meglévő szerkezetek Elbontandó szerk.

É S Z A K I  H O M L O K Z A T
M = 1 :5 0

F -F  M E T S Z E T
M = 1 :5 0

CSP-04

Felhasznált anyagok:
 1
 2
 3
 4

Sakret lábazati hőszigetelő rendszer (XPS) + Sakret BSP-2 diszítővakolat  : Barna
Sakret hőszigetelő rendszer (ásványgap.) + Sakret SH vékonyvakolat  : Világos homok
Rehau műanyag fóliás nyílászáró      : Sötét-fenyő
Ornatherm kültéri profilrendszerű ablakkeret     : Homok
Ornatherm kültéi profilrendszerű osztópárkány     : Homok
Tondach hornyolt ívesvágású kerámia cserépfedés    : Antik
Trifa festett alumínium ereszcsatorna      : Sötétszürke
Fundermax fa hatású homlokazti burkolat      : Sötét-fenyő
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 7

 8

CSP-12

R6 
 Graboplast Diamond PVC  0,2 cm
 Ceresit K 188 E nyomásérzékeny ragasztó 0,5 cm
 Graboplast Graboplast Vaporex páraelvezető
 LB-Knauf Nivo    ~0,7 cm
 Aljzatbeton    6 cm
 Bachl-Nikecell EPS 100 hőszig.   12 cm
 Villas GV-45 bit. vízszig.   1 rtg
 Vasalt aljzatbeton    5 cm
 Töm. kavicságy, 95%trg   10 cm 
 Meglévő feltöltés
 Termett talaj
R7 
 Zalakerámia mázas kerámia  0,8 cm
 LB-Knauf Flex    0,5 cm
 LB-Knauf Nivo    ~0,7 cm
 Aljzatbeton    6 cm
 Bachl-Nikecell EPS 100 hőszig.   12 cm
 Villas GV-45 bit. vízszig.   1 rtg
 Aljzatbeton    5 cm
 Töm. kavicságy, 95%trg   10 cm 
 Meglévő feltöltés
 Termett talaj
R8 
 Zalakerámia mázas kerámia  0,8 cm
 LB-Knauf Flex    0,5 cm
 LB-Knauf Nivo    ~0,7 cm
 Aljzatbeton    6 cm
 Bachl-Nikecell EPS 100 hőszig.   12 cm
 Villas GV-45 bit. vízszig.   1 rtg
 Vasbeton fogadólemez   12 cm
 Szerelőbeton    5 cm
 Töm. kavicságy, 95%trg   15 cm
 Földvisszatöltés, 90%trg
 Termett talaj

R9 
 Zalakerámia mázas kerámia  0,8 cm
 LB-Knauf Flex    0,5 cm
 LB-Knauf Nivo    ~0,7 cm
 Aljzatbeton    6 cm
 Bachl-Nikecell EPS 100 hőszig.   12 cm
 Villas GV-45 bit. vízszig.   1 rtg
 Aljzatbeton    5 cm
 Töm. kavicságy, 95%trg   15 cm
 Földvisszatöltés, 90%trg
 Termett talaj
R10 
 F.á. és csm. máz. kerámia  0,8 cm
 LB-Knauf Flex    0,5 cm
 LB-Knauf Nivo    ~0,7 cm
 Villas GV-45 bit. vízszig    1 rtg
 Vasbeton fogadólemez   12 cm
 Töm. kavicságy, 95%trg   15 cm
 Földvisszatöltés, 90%trg
 Termett talaj
R11 
 Páraáteresztő fólia    1 rtg
 Rockwool hőszig.    5 cm
 Meglévő kötőgerendák    18/20 cm
 Közötte:Rockwool hőszig.  20 cm
 Párazáró fólia    1 rtg
 Meglévő agyag/salak feltöltés
 Meglévő csapos gerendafödém
 Meglévő deszkaborítás
 Meglévő stukatúr
 Gk. függ. szerkezet    75 cm
 Rigips RF12,5 gipszk.    1 rtg

R12 
 Páraáteresztő fólia    1 rtg
 Rockwool hőszig.    25 cm
 Párazáró fólia    1 rtg
 Meglévő borított gerendás fafödém
 (feltárás függvényében - 30% csere)
 Gk. függ. szerkezet    45 cm
 Rigips RF12,5 gipszk.    1 rtg
R13 
 Páraáteresztő fólia    1 rtg
 Rockwool hőszig.    25 cm
 Párazáró fólia    1 rtg
 Fa födém gerendák    15/15 cm
 Gk. függ. szerkezet    55 cm
 Rigips RF12,5 gipszk.    1 rtg
R14 
 Tondach kerámia cserépfedés
 Tetőléc    3/5 cm
 Ellenléc    3/5 cm
 Páraáteresztő fólia    1 rtg
 Meglévő szarufák    16/16/90 cm
 (feltárás függvényében - 20% csere)
R15 
 Tondach kerámia cserépfedés
 Tetőléc    3/5 cm
 Ellenléc    3/5 cm
 Páraáteresztő fólia    1 rtg
 Szarufák    10/15/90 cm
R16 
 Sikaplan tetőszigetelés    1 rtg
 Sika páratechnikai réteg   1 rtg
 PE elválasztó fólia     1 rtg
 Rockwool hőszigetelés (lejtéskép.) 25-30 cm
 Monolit vasbeton födém   16 cm
 LB-Knauf '501' alapvakolat  1,5 cm

Rétegrendek:
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