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TERVEZOINYILATKOZAT
Villamos Kiviteli tervdokumentacio

Kisbér Varos Onkormanyzata

Bolcsode kialakitas
2870 Kisbér, Széchenyi utca 6.

Alulirott, mint a cimben megnevezett munka villamos tervezdje kijelentem, hogy az dltalam készitett doku-
mentdcid a vonatkozd orszdgos és dgazati szabvdnyok, az érvényben lévé jogszabdlyok elGirdsainak megfe-
lel.

A terv elbirdsaitdl eltérni, azokat megvdltoztatni csak a tervezd hozzdjdruldsdaval lehet.

A tervkészités sordn kiilén ellenériztem a tiizvédelmi kévetelményeket.

Kijelentem tovdbbd, hogy a sziikséges egyeztetéseket elvégeztem, szabvdnytdl eltéré miiszaki megoldds
alkalmazdsdra nem volt sziikség.

A tervezés sordn alkalmazott jogszabdlyok, szabdlyzatok és szabvdnyok:

1993. évi XClIII toérvény a munkavédelemrél
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet*

MSZ 447 Kdzcélu kisfeszlltségl halézatra kapcsolas
MSZ 1585 Uzemi szabalyzat er6saramu villamos berendezések szamara
MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ HD 60364
MSZ EN 50310

Epiletek villamos berendezéseinek létesitése

EPH 6sszekotések és foldelések alkalmazasa

MSZ 12464-1 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas

MSZ 1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ 13207 Er6saramu kabelvonalak 0,6/1kV-t6l 40/69kV-ig terjedd
névlegesfesziltségre

MSZ 7487 Kozmi és egyéb vezetékek elrendezése kozteruleten

MSZ EN 61439 Kisfeszlltségl kapcsold és vezérléberedezések

MSZ 4852-77 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése
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79/1997 (XI11.31.) IKIM rendelet: A villamos eloszté-berendezések gyartmanynak miné-

MSZ 1600-11:1982

MSZ 13207:2000

MSZ 15688:2009

MSZ EN 62305
MSZ 447:2009
MSZ 1585

MSZ EN 1838:2000
MSZ EN 6140:2003

MSZ-04.115
40/2017.(X11.4.)NGM

sulnek, CE jellel és megfeleléségi nyilatkozattal kell ellatni.
Létesitési Biztonsagi Szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fe-
szultségi villamos berendezések szamara

0,6/1kV-tél 20,8/36kV-ig terjed6 névleges feszlltségl erés-
aramu kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége.
Villamosenergia-fejlesztd, atalakitd és —eloszté berendezések
tlzvédelme

Villamvédelmi szabvanysorozat

Kisfeszlltségl, kdzcélu elosztd halézatra valo csatlakoztatas
Erésaramu Uzemi Szabalyzat

Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

Az aramutés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a
villamos szerkezetekre vonatkozo k6zos szempontok.

Egyen potencialra hozas halézatanak kialakitasa

Villamos Miszaki Biztonsagi Szabalyzat

* Az épitési engedélyezéskor hatalyos jogszabaly!

Gyor, 2018. marcius 26.

Farkas Balazs
Villamos Tervezo
V/ 08-1165
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Villamos tervezdi munkavédelmi nyilatkozat
Villamos Kiviteli tervdokumentacio

Kisbér Varos Onkormanyzata

Bolcsode kialakitas
2870 Kisbér, Széchenyi utca 6.

A jelen dokumentacidban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a dokumentacioban foglaltakra
érvényes munkavédelmi eldirasoknak és szabvanyoknak, valamint a megrendel6 altal k6zolt mun-
kavédelmi kovetelményeknek.

A kivitelezd a munkak végzése soran a sajat vallalati munkavédelmi szabalyzatban a kivitelezési
tevékenységre eldirt munkavédelmi rendelkezéseket €s kdovetelményeket maradéktalanul érvényesi-
teni koteles.

A kivitelezé a munka befejezése utan a kivitelezett 1étesitményre (szerelési munkakra) vonatkozo
munkavédelmi kovetelmények kielégitését irasos nyilatkozatban, illetve az egyéb jogszabalyokban
eldirt okmanyokkal koteles igazolni.

(1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol)

Gyor, 2018. marcius 26.

el v eediessesosssosncsssafponsscns

Fai‘kas Balazs
Villamos Tervezo
V/08-1165
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MUSZAKI LEIRAS

Altalanos rész:

Az épittetd a sajat tulajdont telkén a meglévo épiiletbdl G bolcsodét alakit ki.
A tervezett épiilet egyszintes satortetds épiilet lesz. Az épitendd, épiiletnél felhasznalt anyagok a kor
kovetelményeinek és a hatalyos szabvanyoknak megfeleld mindségi anyagok.

A teriilet villamos szempontbol megfelelo.

Altalanos feladatleiras:

e Erdsaramu villamos halézat
e Riasztérendszer

e TV &s IT rendszer

e Segélyhivo

e Villamvédelem felujitasa

o (Gépészeti berendezések ellatasa

Energiaellatas:

A létesitmény villamos csatlakozasa kisfesziiltségen torténik.

A létesitmény villamos energiaellatast az EON biztositja

A meglévd légvezetéket 1) foldkabeles ellatasra kell cserélni, és a meglévé mérdhelyet az 0j eldira-
sok szerint kell elhelyezni és kialakitani.

Az aramszolgaltatoi ligyintézés a kivitelezd feladata.

r o rer e

A vilagitastechnikai tervezésnél a vonatkozo6 szabvany (MSZ EN 12464-1:2003) eldirasokat, ajan-

lasokat, a helyiségek funkciojat, valamint megbizonk igényeit vettiik figyelembe.

Jellemz6 megvilagitasi erdsségek:

. Irodak, iroda jellegii helyiségek: 500 lux
o Szocialis helyiségek (WC, mosdo): 200 lux
. Géphazak, raktarak: 200 lux
. Folyosok, kozlekedo: 150 lux
o Oltoz6: 200 lux
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. Konyha: 500 lux
. Csoportszoba: 500 lux

Fenti megvilagitasi erdsségeket a létesitmény tilnyomoé részén LED-es lampatestekkel oldottuk,
meg ami jelentdsen csdkkenti az épiilet energia felhasznalasat. Az idészakosan nedves vagy poros
jellegti helyiségekben IP 44 védettségii fénycsoves lampatestekkel biztositjuk a megfelelé megvila-
gitast. A zuhanyzoban, konyhédban ¢és a kiiltéren IP65-6s védettséggel. A vilagitasi aramkorok vé-
delmét kismegszakitokkal biztositjuk.

A vilagitasvezérlést a ,.kis” helyiségekben helyi kapcsolds mitkodtetés kertil kialakitasra. A folyoso,
¢és kozlekeddk vilagitasat tobb helyrél mozgasérzékeldvel miikodtetjiikk. A kdzonség forgalmu terii-
leteken dekorativ ldmpatesteket kell hasznélni, amik megjelenését kiilon egyeztetni kell a megren-

delovel és a belsdépitésszel.

Biztonsagi és iranyfény vilagitas 1lampatestek keriilnek elhelyezésre a kozlekeddkbe és a 1épcséhaz-
ba, amelyek hélozat kimaradas esetén, kozponti akkumulatoron keresztiil tovabb vilagitanak a kitiri-

tési utvonalak, kozlekedok, 1épcsdhazak, menekiilési utvonalak teriiletén

Biztonsagi vilagitas:

A létesitményben a kiiiritést biztosito kijarati utakon az OTSZ-t és az MSZ EN 1838:2000 szabvany
eldirasait kielégitd biztonsagi vilagitast, vilagitd iranyjelzést és vilagitd biztonsagi jelzéseket kell
kiépiteni az Gjonnan kialakitott teriileteken.

A biztonsagi vilagitds lampatesteinek jellemzd elhelyezési magassaga (padlévonal) pv +2,5m. A
legfeljebb pv+2,5m. Az irdnyjelzdk és az egyéb biztonsagi jelzések minden esetben beliilrél megvi-
lagitottak.

A biztonsagi vilagitas eldirt paraméterei:

A menekiild utvonal tengelyében min 1 lux megvilagitast kell biztositani 40:1 hataregyenletesség-

gel.
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Iranyjelzo vilagitas:

A menekiil6 utvonal barmely pontjardl lathatonak kell lennie az MSZ EN 1838:2000 szabvany sze-
rinti felismerési tavolsagbol legalabb 1 iranyjelzonek, mely a kiiiritést biztositja. Iranyjelzot kell
minden irdnyvaltoztatasnal, 1épcsonél és vészkijarati ajtonal elhelyezni. Az épiiletben LED-es
¢lvilagitok telepitése javasolt, a kiiltéren IP65-0s védett LED-es alacsony energiafelhasznalasu tipus

hasznalata javasolt. Az egyedi akkumulatoros rendszert az épiilet kialakitasa miatt javasoljuk.

Eroatviteli halozat

Az gépészeti berendezések villamos megtaplalasa sziikséges.

Az idGszakosan vizes €s poros helyeken a szerelvényeket 1P44, kiiltérre IP65 kivitelben kell telepi-
teni.

A Kivitelezés megkezdése elott a nyertes gépész kivitelezovel és a beszallitoval egyeztetni kell a
beépitésre keriilo gépek/berendezések adatait. (Tervtol valo eltérés esetén a tervezovel és a meg-

rendelodvel egyeztetni kell)

Eloszto berendezések

Az egyes szintekre kiilon-kiilon eloszto kertil telepitésre, amiket a féelosztobdl direkt taplalunk
meg, a meglévo elosztok pozicidi nem megfeleldek, emiatt 0j poziciokat alakitunk ki. A Iétesitmény
foelosztd berendezése meglévd megmarado, az alelosztok falba siillyesztett, maszkos IP30-es vé-
dettséggel, zarhato ajtoval ellatva kell kialakitani, kivéve a konyhait ami falon kiviili fém lemez-
szekrény [P44-es kivitelben. Az elosztoba beépitett késziilekeket tervjellel el kell 1atni. A kapcsolok
rendeltetését felirattal jeldlni kell. A meglévé megmarad6 dramkordket az 0j elosztokba be kell for-
gatni és feliratozni.

Az eloszto berendezések SCHRACK tipusuak, amitol a tervezd és a beruhdzo kozos jovahagydsa
nélkiil NEM lehet eltérni.

Vezetékezés

Az épliletekben falba/fodémbe siillyesztett véddcsoves szerelést kell alkalmazni.
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Falon kiviili szerelés az dlmennyezet felett engedélyezett, ahol a gerinceket kabelcsatornaban kell
szerelni.

A meglévo Vasbeton szerkezetek megvésése szigoruan tilos!!!

Az elagazo dobozoktol direkt csOrendszerrel kell a villamos végpontokat elérni. Ezzel elkeriilhetjiik
az azonos kabelek feleslegesen parhuzamos vezetését, valamint kdnnyebben megtdrténhet a halozat
bovitése €s hibakeresése. A kdtddobozokba az egyes kabeleket, sorkapcsokat kiilon fel kell iratozni
a késdbbi hibakeresés ¢s karbantartasok miatt.

Az er0s €és gyengearamu haldzatok részére kiilon tartoszerkezetet kell késziteni.

Az épiiletben NYM-J kébelt vagy MCu vezetéket kell alkalmazni.

Erintésvédelem

Az ¢érintésvédelem modja nulldzas. A nulla és védovezetok szétvalasztasa a Fogyasztds méronél
torténik. Ezen kiviil a nulla és véddvezet6t dsszekotni, vagy a nullavezet6t lefoldelni nem szabad. A
véddvezetdt minden aramkorben ki kell épiteni, még akkor is, ha nem lesz bekotve (pl. csillarhe-
lyek)

Az elosztoknal EPH csomodpontot kell 1étesiteni, ide kell csatlakoztatni kozvetleniil, EPH vezetd
utjan az épiilet fémes vezetékhalozatat (viz, gaz, flités, stb.), az tizemi foldet, valamint ugyancsak
ide keriil bekotésre a védofold. Az érintésvédelem feliilvizsgalatat a miiszaki 4tadasra el kell készi-
teni, a vizmérot fémes vezeték esetén at kell hidalni.

Az elkésziilt halozaton (a teljes épliletben) €s az elosztokon érintésvédelmi feliilvizsgalatot kell vé-
gezni ¢és err6l mindsitd iratot kell késziteni.

A mindsito irat készitését és a meérés elvégzését a kivitelezo cégtol fiiggetlen személy végezheti.

Tulfesziiltség védelem

A T2 és a T1 osztalya villamaram levezetd a mérénél létesiil, a T2-es osztalyt az elosztoéba NEM
kell megismételni. A ,,IV” osztalyu levezetdk kiépitése a beruhazo feleldssége a kiemelten fontos

helyeken (szamitogép, fax, TV, stb.).
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Villamvédelem

Az 54/2014 (XIL.5.) BM rendelet 140§ (1) pontja értelmében az épitményre norma szerinti villdm-
védelmi rendszer kialakitasa vonatkozik. BM rendelet 144§-ban foglalt villimvédelmi rendszer
kialakitas aloli felmentés nem érvényesithetd targyi objektumra. BM rendelet 12. mellékletének
tablazata szerint az épitményre meghatarozott minimum kovetelmény:

Villimvédelmi szint: 1I1. LPL

Villamvédelmi rendszer osztalya: 111. LPS

A villamvédelmi haldzat kialakitasat kockazatelemzés eredményeképpen kapott adatok alapjan kell
meghatarozni.

A kockazatelemzést kiilon mellékeltiik ahol megtalalhatok az épiilet paraméterei.

A kockazatelemzés értelmében az épiilet Villimvédelemmel kell elldtni ami:
Villimvédelmi szint: 1V. LPL
Villaimvédelmi rendszer osztalya: V. LPS

A kettd koziil a szigorubbat kell figyelembe venni ami a I11. kategoria..

A villamvédelmi halézat kiépitésénél torekedni kell az esztétikus rejtett szerelés alkalmazésara.

A felfogé a villamharité azon része, amelynek a feladata, hogy a védendd targy helyett becsapasi
pontot képezzen a villdm szdmara.

Az épiilet tetejére egyedi elrendezésben csucsokat helyeziink el amik védik a tetdt az esetleges ron-
csolodastol.

A villamvédelmi rendszerve a nagykiterjedésti fémszerkezeteket be kell kotni (fém tartoszerkeze-
tek, badogozas).

A levezet6 a villamharitonak az a része, amely a felfogot 6sszekoti a foldeléssel. Levezetdket a fal-
ba siillyesztett horganyzott koracélt alkalmazunk, +1,5m-es vizsgald Osszekotot kell kiépiteni, a
levezetdk vastagsagat ugy hataroztuk meg, hogy ne kelljen kiilon nem éghetd szigeteléssel burkolni.
Az épiilet rendelkezik meglévo foldeléssel, amit ki kell egésziteni az 0j eldirdsok miatt. A villamha-
ritd foldeld az e célra készitett, az épiilet koriil elhelyezett ,,A” tipusu korfoldeld. A foldelés eredd
szétterjedési ellenallasa: max. 2 ohm. Az épiiletfoldeld halozataval 6ssze kell kotni a kornyezd épii-

letek foldeld rendszerével.
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Napelemes rendszer

A felhaszndl6 napelemes energiatermeld rendszer kivitelezését hatarozta el.

Mivel a tet nagysaga elegendd, ezért 5 kWp-t tudja a 60-70%-at fogja fedezni.

A termel6 berendezés DC oldali villamos teljesitménye SkWp, az inverter névleges AC oldali telje-
sitménye alapjan meghatarozott névleges villamos teljesitménye SkVA.

A felhasznal6 célja villamos energiafogyasztasanak részbeni kivaltdsa megtjuld energiaforras fel-
hasznalasaval mikodo termeld berendezéssel, illetve az elszamolasi id6szakban keletkez6 tobblet-
termelés értékesitése.

Az energiatermelést biztosité napelemek az épiilet laposabb 38°-os tetejére keriilnek elhelyezésre.

A napelem csoporthoz tartozik egy DC gytijtészekrény, egy inverter, kiilon AC szekrény nem sziik-
séges.

A napelemek 250W atlagos teljesitményti, polikristalyos tipust, aluminium kerettel ellatott gyart-
manyok. MC-4 tipust csatlakozokkal sorba kotott napelem alkot egy ,,string”-et. UV 4ll6 4 mm?2
keresztmetszetl, tartészerkezeten elhelyezett solar kabeleken csatlakoznak astringek a DC gyiijto-
szekrényekbe. A DC gyljtdszekrények szintén UV all6 solar kabelekkel csatlakoznak az
inverterekhez, ami a napelemek altal 1étrehozott DC fesziiltséget 3 fazisu AC fesziiltséggé alakitjak
(3f400V 50Hz). Az erémii maximalis AC kimeneti teljesitménye 5 kVA.

A tartdszerkezeteken 0sszesen 20db 250Wp névleges teljesitményii napelem keriil elhelyezésre. Az
inverterek tipusa és teljesitménye ennek megfelelden lett kivalasztva. A tartdszerkezet egyedi tetd-
tartd, amit a cseréphez illeszkedd tavtartoval kell a szarufdhoz rogziteni.

Az inverterek a napelemek alatti szinten a mennyezet alatt keriilnek elhelyezésre. Az inverterekben
a DC oldalon talalhato elektronikus tilaram védelem. Az inverterek nem rendelkeznek DC oldali
tulfesziiltség védelemmel, ezért a sziikséges 2-es tipust tulfesziiltség levezetdt az inverter mellett
kozvetleniil elhelyezésre keriild DC gytijtdszekrényben kell elhelyezni. Az invertereket be kell kotni
az EPH halozatba az erre a célra kialakitott ponton keresztiil. Az inverterek AC oldalon sem rendel-
keznek tulfesziiltség védelemmel, igy a berendezések védelmének érdekében a kis tdvolsag miatt a
mérdnél keriil elhelyezésre a T1+T2 tipusu tulfesziiltség levezetd.

Az inverterek altal termelt energia NYM-J tipusu kébeleken keresztiil egy AC csatlakozoszekrény-
be futnak be. Az inverterek, és a DC oldaloi a foldszinti folyosora a mennyezet al4 keriilnek elhe-
lyezésre.

A szekrényen keresztiil keriil a napelemes rendszer altal megtermelt energia a felhasznaloi halozat-
ba. Amennyiben itt nem keriil felhasznalasra, akkor a létesitmény aramszolgaltatoi csatlakozasan
keresztiil — kétirdnyu mérdorat alkalmazva — az aramszolgaltatdi haldzatba jut, melynek elszamola-
sa szaldoképzéssel torténik.

Mivel az inverter a tetd atvezetéstdl Sm-en beliil talalhato, ezért, kiilon tlizvédelmi lekapcsolds nem
sziikséges.

Elhelyezend¢ feliratok, figyelmeztetd tablak:

épiilet fobejaratanal, a tiizeseti lekapcsold tablanal (ennek hidnyaban a tlizeseti fOkapcsolonal) fi-
gyelmeztetd feliratot, biztonsagi jelet kell elhelyezni az alabbi szerint:
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FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ AKTIV VEZETOK
A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS FESZULTSEG ALATT MARAD-
HATNAK!”

Fobejaratnal elhelyezhetd biztonsagi jel:

A tlizvédelmi fesziiltségmentesités utan is fesziiltség alatt maraddé DC kabeleket szintén felirattal, és
biztonsagi jellel kell ellatni.

Tiizjelz6 halézat:

Tlizjelz6 hélozat kiépitése a felujitds mértéke miatt nem sziikséges.

Ho és fiistelvezetés:

RWA halodzat kiépitése a feltjitas mértéke miatt nem sziikséges.

Gyengearamu halozatok:

IT:

Az éplilet ellatasara meglévé megmarado.

A teljes épiiletben korszerti adathéalézat keriil kiépitésre kozponti Rack szekrényekkel. Az egyes
végpontok €s a hozza tartozd végpontok kabelezése: Cat6 UTP. A teljes teriileten Wifi lefedettség
épiil ki a vezeték nélkiili ellatas érdekében. Az irodai munkahelyenként 2db végpont épiil ki. A tel-
jes lefedés miatt 1db Rack szekrény létesiil.

CCTV:
Nem épiil ki.
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Riasztorendszer:

A foldszinti tereken riaszt6 rendszer épiil mozgés és nyitasérzékelokkel a megrendeld altal preferalt
teriiletekre. A rendszerek kiilon-kiilon élesithetdek, amiket nyomon lehet kdvetni. Az épiiletben
nyitasérzékelok €s Infra érzékeldket alkalmaztunk.

Telefon:

A telefonalasi lehetdséget a kozponti RACK szekrényben biztositunk.

A késziilékek a LAN halozatra csatlakoztatva IP alapuak lesznek. Tervezési feladat ezzel kapcso-
latban nincs. A fizikai halézat rendelkezésre all, amit a bérl6i igények szerint kell biztositani.

Kaputelefon:
Nem épiil ki.

TV:

A kabel TV szolgaltatd csatlakozasa a gyengearamu fogadoban lesz. Az elosztas a Rack szekré-
nyekben lesz.

A szobalba a sziikséges helyekre biztositjuk a kabel TV vételi lehetoséget.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Erintésvédelem:
Az épiiletben a szabvanynak megfeleloen EPH halozat is kialakitasra kertil.

Az EPH hélozatot az MSZ 2364 és az ME-04 115-82 elbirasai alapjan kell elkésziteni!

Altalanos eléirdsok, munkavédelem:
A kivitelez6 munkaltato koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a kivi-

telezési munkak alatt (4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkavédelmi kovetelme-
nyekrol).

A koordinator megvalositja a torvényben meghatarozott feladatokat. A koordinator indokolt javas-
latait a felelds miiszaki vezetd a biztonsagért viselt feleldssége keretében érvényesiti.

A kivitelez6 az €pitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a térvényben meghata-
rozott tartalmu biztonsagi és egészségveédelmi tervdokumentéciot ismeri.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt bejelentését koteles megkiildeni
az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkatigyi Foéfelligyeldségnek az épitési munkahely szerint ille-
tékes feliigyeldségéhez, abban az esetben, ha az épitdipari kivitelezési tevékenység id0 tartama
eldrelathatdan meghaladja a 30 munkanapot €s egyidejlileg ott tobb mint 20 f6 munkavallald vé-

gez munkat, vagy a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.
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A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi (biztonsagtechnikai) intézkedéseket az épités-szerelés
idejére az érvényben levo eldirasok alapjan esetenként mindig a kivitelezd vallalatnak kell el6irnia
¢s betartasukrol gondoskodnia.

Figyelembe kell venni az Epitdipari Termeléfolyamatok Technolégiai Eléirasai cimii EGSZI kiad-
vany munkanemekre kidolgozott részletes munkavédelmi eldirasait.

Kivitelezés sordn valamennyi beépitésre keriilé berendezésnek, késziiléknek, anyagnak a kivitele-
zéshez sziikséges 0sszes magyar hatosagi engedéllyel rendelkeznie kell.

A tervezés soran, a létesitményekkel kapcsolatos, ill. azokra vonatkozo6 hatalyos jogszabalyokat, az
orszagos ¢és szakagi szabvanyok eldirasait, valamint az érvényben 1év0 miiszaki irdnyelvek ajanla-
sait figyelembe vették.

A terv nem tartalmaz balesetmentes technologidkat.

A kivitelezés soran eléfordul6 legnagyobb balesetveszélyi forrasok:

- Fesziiltség kozelében végzett munka

A kivitelezés soran munkat csak munkavédelmi vizsgat tett, arra alkalmas, szakképzett, a munka-
végzéshez sziikséges 1étszamu dolgozo végezhet. Munkavégzés csak ép, biztonsagos, az eldirasok
szerint fellilvizsgalt szerszdmokkal, gépekkel, illetve véddeszkozokkel torténhet.

A munkacsoportnal egy dolgozot meg kell bizni a munka iranyitasaval. A munkatertileten a kozle-
kedési és szallitasi utvonalak rendben tartasarol, a kozlekedés, a szallitas, a munkavégzés biztonsa-
garol gondoskodni kell.

Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatas ugy torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a
kornyezetben kar ne keletkezzék. Veszélyeztetett kornyezetben csak az arra kell6képpen kiképzett
illetve kioktatott, és a munkavégzéshez feltétleniil sziikséges személyek tartozkodhatnak.
Veszélyeztetett teriiletre az illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni. Ha munkateriileten egy
idében tobb kivitelezé vallalat dolgozoéi végeznek munkat, a tevékenységiiket munkavédelmi
szempontbol is Ossze kell hangolni.

A munkahely vezetdje (szerelésvezetd) kozteles ellendrizni a szerszamok €s véddeszkdzok bizton-
sdgos allapotat és az utobbiak rendszeres hasznalatat, a biztonsagtechnikai eldirdsok betartasat, a
munkahely rendjét €s a munkahelyi fegyelmet.

Fesziiltség alatti berendezésen, hal6zaton munkat végezni tilos! A fesziiltségmentesitésrél minden
munkavégzés megkezdése elott meg kell gy6zddni. Azon kivételes esetekben, de legfeljebb a fold-

hoz képest 250V fesziiltségig, amikor a fesziiltség alatti munkavégzés elkeriilhetetlen (pl. biztosi-
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tocsere), csak kelloképpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozd — legkevesebb
218 — dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585 el6irasait.

Nagyfesziiltségli berendezésen, illetve annak kozelében munkat csak erre jogositd vizsgaval ren-
delkez6, a munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozo végezhet, a munkavédelmi és egyéb
személyi feltételek (megfeleld védo- és mentdeszkdzok) fennallasa esetén. A kivitelezés — arra vald
kiilon utasitas nélkiil is — feleljen meg a vonatkozo6 szakmai és biztonsagtechnikai eléirasoknak, az
MSZ és agazati szabvanyoknak, a munkavédelemrél szolé 193. Evi XCIII. Torvény, illetve a vég-
rehajtasarol rendelkezd 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet, valamint a VILLMUSZ eldirasainak, és
a kotelez6 érvényl tipusterveknek.

A kézmiivekben okozott karért a kivitelez6 egyetemlegesen felel.

Az elkésziilt berendezés fesziiltség ald helyezését az adott teriileten, szokasos mdodon, félreérthetet-
leniil ki kell hirdetni.

A tervtdl eltérni csak indokolt esetben, a tervezd, a miiszaki ellendr €s az lizemeltetd egyiittes irds-
beli engedélyével szabad.

A tervezd irasbeli jovahagyasa nélkiil a tervtdl valo eltérés mentesit a tervezdi feleldsség alol.

A tervdokumentéicid attanulméanyozasa €és a helyszin megtekintése utdn, még az anyagbeszerzés
megkezdése és az alvallalkoz6i munkak kiadasa eldtt az esetleges vitds kérdéseket a kivitelezd a
tervezdvel tartozik egyeztetni.

Kornyezetvédelem:

A kiviteli (Iétesitményi) tervezés soran betartandd a kornyezet védelmének altalanos szabdalyairdl
sz616 1995. évi LIIL torvény.

A tervezett munkak ne lehetnek artalmasak a kdrnyezetre €s nem szennyezhetik azt.

A szerelés soran esetleg hasznalt, technoldgiai szempontbdl indokolt, kornyezetre karos segéd-
anyagokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok bizton-
sagos elszallitdsarol gondoskodni kell.

A kivitelezési munkadk alatt keletkezé valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy kell
végezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszélyeztesse.

munkateriileten 1év0 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. ugy kell elhelyezni, hogy az a csa-
padékviz elfolyasat ne akadalyozza.

Ttizvédelem (kivitelezésre vonatkozo):

A kivitelezés soran be kell tartani a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet rendeletben foglaltakat.
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A tliz- és robbandsveszélyes anyagok munkahelyre szallitasanal (altalaban szallitaskor), tarolasnal
¢s felhasznalasnal fokozott figyelemmel kell lenni a tizvédelmi eléirdsok betartasara.

Szallitas kozben, a raktarozas, vagy a munkavégzés helyén az eldirasok szerinti anyaga és mennyi-
ségli tlizolto késziilékeknek kell rendelkezésre allni.

A raktarozasi és a munkahelyen (munkavégzés kozben is) a tliz szempontjabodl veszélyes anyagok
tarolasat az eldirasok figyelembevételével kell megszervezni.

Tlzveszélyes munka végzése (hegesztés, kabelszerelvény zsugoritas, stb.), tlizgyujtas, tlizrakassal
jaro tevékenység (kabelmassza melegités, stb.) csak a munkahely feliigyeletével megbizott, a helyi
veszélyeket, eldirasokat ismerd (tulajdonos, munkahelyi vezetd, megfeleld tlizvédelmi védettséggel
rendelkez6 megbizott) személy engedélyével és az eloirt feliigyelet mellett lehetséges.
Tlizveszélyes tevékenységet végzd dolgozonak ismerniiik kell a tiiz esetén kdvetendd eljarast, érte-
sitendOk neveét.

Halozati munkak végzése soran gyakran eléforduld veszélyek:

e  dissougaz-, villanyhegesztés, gyorsvago alkalmazésakor a fa tartészerkezet (oszlop), mun-
karuha, szigetel6anyagok meggyulladasa, avartiiz, tarlotliz

o alkalmazott kisgépek (aggregator, hegesztogép, motorfiirész, stb.) lizemanyag utantoltésé-
nél keletkezd tiizek

e  kabelszerelésnél alkalmazott gazégdk tlizveszélyei

e  dissou- és PB gazkésziilékek ¢s elemeinek meghibasodasabol adodo tiizek

e clektromos kisgépek tulheviilésébdl adodo tlizek

e  kozmivek (gazvezetékek, erdsaramu kabelek) megsértésébdl keletkezd tiizek

A tliz megeldzése, a keletkezett tlizek jelentése, a tliz tovabbterjedésének magakadalyozasa és a

tiizek lehetdség szerinti oltdsa mindenkinek kotelezettsége, még akkor is, ha az nem tartozik koz-

vetleniil a munkateriilethez, vagy a munkavégzéshez.

Megvaldsuldsi dokumentacio:

A teljes — mind gyengedram, mind erésaram — munkalatokrdl a kivitelezé megvaldsulasi tervet
koteles késziteni. A terveket nyomtatott és szamitogépes (AUTOCAD R14) formatumban is kote-

les atadni a Beruhazo részére.

Gyor, 2018. marcius 26. y

........................................

Farkas Balaiigu
Villamos Tervezo6
V/08-1165
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