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M iiszaki leirds

terviajta :kiviteli

I/. Tervezési feladat volt Rolcséde éplilet atalakitasa, 2870 Kisbér, Széchenyi usg./
1954/4 h.r.sziépllet vizellatas-csatornazas, kdzpontiités, szelbzés, foldgazellatas

kiviteli tervdokumentéacio elkészitése.

1./ Epiilet ismertetése:

Tervezett épllet atalakitassdivitéssel kialalikitott egy szintes/ féldszint/, rmadebs
épulet.

Epllet hatarolo szerkezeti kielégitik az érvénytdsts htechnikai/TNM/ ebirasokat.
Epiilet jogeds épitési engedéllyel rendelkezik.

Epulet a foldgazellato haldzatba bekapcsolt,szeiarsivezetés csatlakozasi pontot
telekhataron belil ki kell alakitani. Vizora aknalszintén biztositani kell a bolide
vizfogyasztasat méwizmer telepitését.

Tervezési feladatnak nem volt része a telekhatidetiil kialakitand6 kil viz-csatorna
hal6zat nyomvonalanak kialakitasa-vizthéra telepitése-szennyviz eliens akna, mint
befogadasi pont telepitése.

1./ Tervezett nyomvonalak ismertetése:

Vizellatas-csatornazas:

Epiilet varhat6 napi vizigénye:1,5 m3/d.

Mértékadd vizfogyasztasai¥=43,2 dni/min.

Epuletben keletkezett kommunalis jellegarhaté napi mennyisége:1,5 m3/d.
Mértékadd szennyviz terhelése:Mnywi=2,9 dni/sec.

Eplilet vizellatasat D32/PE bektezeték biztositja.

Epiiletbe val6 belépéssdl vizvezeték halozatba viztelehfticsapot kell beépiteni.
Epulet vizellatasat biztosito vizvezeték az -Alitési helyiségbe Iép be.

Hidegviz vezetékbe az éplletbe val6 belépés utdfmr Bifinity AP tip., 1" méret,
automata visszadblitésizsZirét kell beépiteni.



Hasznalati melegvizet indirekiittdi melegviz tarol6 taroléval biztositja:Vissmann \¢idl
1000-W, =120 dnd.

Indirekt tarol6é hidegviz oldali vezetékébe BWT A@&rla BIO 25 tip. vizlagyitot kell
telepiteni.

Vizes blokkok illetve konyha hasznalati melegvigngeit biztositja a tervezett tarolo.

Megfeleb héfoki HMV vételezésil az idsvezérelt WILO Stratos Z 20/1 tip. cirkulacios
szivattyu gondoskodik.

Hasznalati melegviz &hllitasi tbmeérsékletét a telepitetidermosztatikus kevérszelep
korlatozza max. +6C homérsékletben.

Gyermek WC csészék olditartallyal szerelertigk.

Gyermek mosdok szerelési magassaga padlé&zu@b mm.

Telepitend gyerrmek kad/flros#t 6.v. Kiviteli.

Kiszolgalé személyzet altal hasznalandd zuhany&dédiemez kivitdl.
Kazanhaz részére vizvételi lebsdget biztositottunk falikut telepitésével.
Mosdok fayance kivitélek, Alfoldi Porcelangyar termékei.

Vizvezeték hadlozat padozatban illetve horonybarteub-szerelend csshalézat Rautitan
stabil vezeték présidomos kotésekkel szerehihéiszigeteléssel ellatva.

Cshalbzatot a sikeres nyomaspréba utan lehet végagatakarni.
Cshalozat nyomasproba nagysagesd=6,0 bar, idtartama:72 ora.
Nyomaspriba iétartama alatt admérséklet valtozastol eltekintve nyomasvaltozas ledrat.

Sikeres nyomaspréba utan a vizvezeték hal6zatétiériteni kell.

Epiiletben keletkezett szennyvizeket a gravitaciodan vezetjiik el.

Padozat felszinén keletkezett csurgalék vizeketkilas ellen védettibelzarokon at kell
elvezetni.

Epuleten beliil szerelt szennyvizcsatorna KG-PMétvié PVC-U mibsédi, gumigyiris
kotédi csatorna vezetékkel vezetjik el.

Vizes berendezések szennyviz agvezetékei PVC-UJds@gi, gumigyiris kotés.
Kiépitend csatorna halézat PVC-PU illetve KG-PVC rdéedi.

Csatorna halézatot csak a sikeres nyomasprobdalténeltakarni.



Ko&zponti fités:

Epiilet hatarol6 szerkezetei illetve nyilaszaroidgéik a 7/2006 TNM 2016. 1.1.Alap/ 1. sz.
melléklet/ kbvetelmény szinteket.

Epllet lbvesztesége:#F15.890,0W, itdtt Iégtérfogata: 860,9 infajlagos Bigénye:
q=18,45 W/m.

Eplilet bigényét az —A17-iftési helyiségbe telepitefi/iessmann Vitodens 200W, fali
kondenzacios, melegviz Uzérkazan biztositja =26,0 KW névleges teljesitménnyel,
idojaras kovet szabalyozassal.

Kazan égéstermékeit gyari égéstermék elvekittd vezeti el.
Fitési rendszer szivattyds cirkulacioju, zart tagulaallyal kialakitott.

Epiilet bigényét egységesen konvekcidsdaddokkal/ radiatorokkal/ kialakitott rendszer
szolgalja ki.

Fitési rendszer névlegeéfbklépcgje:65/50C. Hitési rendszer Rehau Rautitabwszeték
rendszerrel szerelt , falhoronyban illetve padoaattéhéjszigetelésben vezetve..

Fali kazan 60/60 hidraulikus valtéra csatlakoztdéan

Secunder oldaliiitéviz cirkulaciojat WILO Stratos Pico 25/1-6 tip. eaityu
biztositja:V=1,15 rifh, H=18 kPa.

Hoéleaddk egysegesen Vogel&Noot T6 tip. lapradiatorok.

Gyerekszoba-mosdoé-0ltézlstér hsleadoit a vonatkozo épitész tervek szerint
védsburkolattal kell ellatni.

Szelbzést kiszolgalé légkezelrészére 6nallo-fiiggetlen fali kondenzaciés kazgnlQ,0
KW névleges teljesitménnyel, értéktartdé szabalysaldsegkezdl gyari szabalyoz6-
szivattyus blokkal szerelt.

Csshaldzatot a sikeres nyomasproba utan lehet véglagdtakarni.
Cs5héalozat nyomasproba nagysagasd2=6,0 bar, idtartama:72 éra.
Nyomasproba iékartama alatt admeérseklet valtozastol eltekintve nyomasvaltozas redrat.

Sikeres nyomaspréba utan praliaét el kell végezni.



Szelbzés:
Zart léegteti helyiségek részére folyamatos Uzesaelbzési rendszert alakitottunk ki.

Friss levegt biztosito legkezélberendezés almennyezeti telepitdvisszanyaivel
egybeépitett,iitckaloriferrel kjiszolgalt, befavo és elszivo verdtlbrokkal 6sszeépitett VTS
gyartmanyu, AHU-1/VVSO15s tipusu légke&dlerendezés, 72000 m3/h névleges
légszallitassal.

Befujt leved@ héfoka +30C, elszivott leveg héfoka min. +20C.

Friss levegt az épulet udvari homlokzatan szivjuk be.

Kezelt és elhasznalt levéigszallito Iégcsatornat az almennyezet felett wedletni.
Kezelt levegt szallito Iégcsatorna halozatdidzigeteléssel kell ellatni.

NA250 meéretig a légcsatorna horganyzott SPIKO légeaa. NA250 méret felett a
Iégcsatorna horganyzott acélleméizbészitett 500*250 mm méretégcsatorna.

Alaprajzon jel6ltik a beflvasi és elszivasi pontptelepitend I1égtechnikai elemeket-
beallito szelepeket.

Friss levegt bejuttatd elemek egységesen Helios TVZ tip. éasgelepek. Elhasznalt levig
Helios MTV tip. szelepek szallitjak el.

Elhasznalt leved tetdsikon at a szabadba dobjuk ki.

Gazellatas:
Eplletben 2 db gazfogyaszto berendezés lesz.

-A17- fiitési helyiségben telepitefidl db Viessmann gyartmanyt Vitodens 200W tipusd,
Qn=26 kW névleges teljesitméiyali kondenzacios kazanid=2,61 n¥/h/ és 1 db
Viessmann gyartmanyu Vitodens 200W tipusi+=IB kW névleges teljesitméinyali
kondenzacids kazani=1,77 ni/h /.

Kazanok gazellatasat az épullet homlokzati sikjéiblgesztett gdznyomas szabalyoz6 ésimér
allomas szolgaltatja.

Epiilet homlokzati felallasanédélzard szerelvény van beépitve.
Epiileten beliil kiépiteridcsshal6zat Cu dsvezeték Viega préskotésdomokkal szerelve.

Kazanok égéstermékit 60/100/PP/alu gyari égéstenmtveized rendszer vezeti el a éstikon
at a szabadba.

Gazellato haldzat kivitelezési munkalatit csak mgeglélyezett tervdokumentacio birtokaban
lehet elkezdeni.

Kilén engedélyezési tervdokumentacio készil a tfpehalozat részére.



Tiézvédelem:

Vonatkozo tizvédelmi niiszaki leiras szerint az épulet eydzakaszt képez.

IV./ BIZTONSAGTECHNIKAI, TUZVEDELMI ES MUNKAVEDELMI
ELOIRASOK

A tervezett vezetékek épitési- és szerelési munkainal szigorian betartandé

el6irasok a kovetkezok:
- 11/2013.(111.21/NGM rendelet
- MSZ 7048/1 -/3-1983,

- 1993. évi XCIIl. munkavédelemrél szélo térvényben, valamint annak
végrehaijtasarol szol6 5/1993. (XI11.26) MUM rendelet

-31/1994. 8XI1.10) IKM rendelet hegesztés Biztonsagi Szabalyzat

-4/2002.(11.20) SZCSM rendelete az épitési munkahelyek az épitési folyamatok

soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrél

-3/2002. (11.8.) SZCSM-EUM egyiittes rendelete a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjeirdl

-Epitési és Szerel6ipari Kivitelezési Szabalyzat,

-a miszaki leirdsban hivatkozott egyéeb el6irasok.

A Kkivitelezési munkak soran a Kivitelezé vallalat kdteles a tervben megadott
munkavédelmi intézkedéseket végrehajtani, valamint az érvényben 1évé épitdipari
munkak biztonsagtechnikai kévetelményeit tartalmazé MSZ 04-900...906, illetve
az MSZ 04-9013, tovabba a 47/1979. MT sz. rendelet és a 3/1986. (11.17.) IpM sz.
rendelet vonatkoz6 élet- és vagyonbiztonsagi el6irasait a legszigorubban

betartani.

V. KORNYEZETVEDELEM.

A tervezett nyomvonalak természetvédelmi tertleteket nem érint.



Tervezett nyomvonalak, illetve épilet homlokzatan szabad nyomvonal vezetésu,
épuleten bellli nyomvonalvezetése padldszint feletti, szabadon illetve horonyban
szerelt nyomvonal vezetésa.

A vezeték lizemelése soran veszélyes hulladék nem keletkezik.

VI./ KITUZESEK:

A nyomvonal kitizése a alaprajzon jel6lt toréspontok koordinatai alapjan tértéenik.

VII./ Kiadott tervdokumentécioé az aldbbiakat tartalmazza:

Vizellatas-csatornazas:

Gv-1 viz-csatorna alaprajz

Kozponti fités:

Gf-1 kbzponti fltés alaprajz

Szell§zés

Gsz-1 szellézés foldszinti alaprajz
Gazellatas:

Gg-1 gazellatas alaprajz, fliggéleges cséterv
MUszaki leiras

Tervez6i nyilatkozatok

Koltségvetés

CSOKA GYULA
tervez6
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TERVEZOI MUNA-, TUZ ES KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

Jelen tervdokumentéacié a Bolcside épilet atalakitasa, 2870 Kisbér, Széchenyi us8./
1954/4 h.r.sZ vizellatas-csatornazas, kézpontiités, szelbzés, foldgazellatas
epuletgépész kiviteli dokumentéacié a létesitmény éplletgépészeti, technoldgiai,
szerelési- épitési munkalatait tartalmazza.

A tervezés soran a vonatkozo torvényeket, rendeleteket, szabvanyokat,

utasitasokat és hatésagi eléirdsokat betartottam, eléirasoktol nem tértem el.

Epiiletgépész kiviteli  tervdokumentaciojanak  készitése soran a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki el6irasok, valamint a gazszolgaltaté technoldgiai
utasitasok munka- és tlizvédelmi el6irasait betartottam.

- az 1993. évi XClll.sz. térvény a Munkavédelmrél,

- az 1995. évi LIIl. térvény A kornyezet védelmeének altalanos szabalyairal,

- 21/2001.(11.14.) Korm.sz. rendelet a leveg6 védelmével kapcsolatos egyes
szabalyokral,

- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat),

- 5/1993.(XI1.26.) MUM.sz rendelet a munkavédelemrdl szol6 1993. évi
XClll.sz. toérvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,

- 25/1996.(VII.28.) NM.sz rendelet az egészséget nem veszélyeztetd
munkavégzés  és munkakorilmények  altalanos  egészségugyi
koévetelményeirdl,

- 4/2002..(11.20.) SZCSM- EuM.sz. rendelet

- energiamenedzsment eszkdz megfelel az EN 15232 szabvanynak

A tervezett létesitmény miszaki megoldasai megfelelnek a tervben emlitett
rendeleteknek, szabalyzatoknak, szabvanyoknak, valamint az eseti hatosagi
eléirasoknak, ezért a terv szerint kivitelezett létesitmény a biztonsagos lzemeltetés
feltételeit biztositja.

A tervt6l csak a Tervez6 irdsos engedélye birtokdban lehet eltérni

Komarom, 2018. marcius 18..
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